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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: | Lavori di straordinaria manutenzione per la riqualificazione di Piazzale Cristoforo Colombo e Via Cesare Calise

COMMITTENTE: | COMUNE DI FORIO

Data,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, fornito e posto in opera, motore equipaggiato di supporti
C.06.030.020 | antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione|
a IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h
SOMMANGO...| cad 1,00
2 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente dacquafino a
E.01.010.010 |20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie,
.b la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfettaregoladiarte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna daroccia
SOMMANO...| mc 300,00
3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010 [fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
.c regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
SOMMANO...| mc 54,60
4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiai selezionati di idonea granulometria, scevri
E.01.040.010 |da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi,
a i movimenti dei materiali e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Con
materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO...] mc 334,00
5 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi
E.01.040.030 |leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito amacchina
a SOMMANO...| mc 60,00
6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
E.01.050.015 |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarical
autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO..., mc 78,00
7 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
E.01.050.016 [rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali
a carateristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di
discarica Trasporto a discarica con motocarro di portatafino al m3
SOMMANO...| mc 1'864,75
8 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita ale norme tecniche vigenti. D max nominae
E.03.010.010 |dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
.c vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti contralli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
SOMMANO...| mc 5,00
9 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregeti
E.03.010.020 |di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
d vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di
esposizione XC1-XC2
SOMMANO...| mc 107,30
10 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregeti
E.03.010.050 |di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
.c vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti contralli e quantatro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3
SOMMANO...| mc 7,54
11 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
E.03.030.010 | disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la
a pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola darte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO...| m? 100,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni.té - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
12 Acciaio per cemento armato B450C, conforme ale norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 |opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera
a compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
SOMMANGO...| kg 3754,98
13 Acciaio per cemento armato B450C, conforme ale norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 |opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'dtro necessario per dare |'opera
.b compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO...| kg 2°000,00
14 Solaio per strutture piane, alastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza
E.04.050.030 |120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metdlici, tra i
d quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densita 10/12 Kg/mc o in laterizio non
collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di
completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30.
Compresi e compensati nel prezzo I'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a
copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione,
I'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete eettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonché le
armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, I'onere della posain opera, il puntellamento provvisorio,
le casseforme e le armature di sostegno di qualungue tipo, natura, forma e specie, fino ad un'dtezza di 4,0 m dal
piano di appoggio, I'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della
nervatura trasversale di ripartizione, nonché I'onere per il costipamento del cacestruzzo a mano e con vibratore
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, il tiro in dto e il calo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le|
verifiche previste dale vigenti norme in materia e quant'altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli otravi di appoggio dei solai. Altezzatotae 33 cm
SOMMANO...] mq 50,00
15 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa dellaimpermeabilizzazione, dello spessore di almeno
E.07.000.010|2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
a orizzontali
SOMMANO...] mq 457,00
16 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
E.07.010.030 |pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
b perfettamente Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
SOMMANO...| mq 450,00

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
17 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o
E.08.020.010 |altezza, per pareti rette o curve, compresi 'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
a cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posain operadel mattoni a strati orizzontai "filari", il calo eil tiroin ato
dei materiali, laformazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigali, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di
servizio fino a4 m di altezza dal piano di appoggio e quantaltro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Spessore 8 cm
SOMMANO...| mq 240,00
18 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in cal cestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda,
E.08.045.010 |a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte Spessore 20
e cm
SOMMANO...| mq 21,54
19 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a
E.12.020.030 |base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilita a freddo - 20
.c C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinade ma sfalsate di 50 cm |'una rispetto all'altra, su
massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinae e di dmeno 15 cm dle testate dei teli:
Due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiorein ardesia
SOMMANO..., m? 457,00
20 Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante I'applicazione, in due
E.12.060.045 |successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed
a ale bas diluite, con incidenza minima di 1 kg/m Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e
strutture in acciaio
SOMMANO..., mq 250,00
21 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di maltal
E.13.030.020 |cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero di
.c cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi |e suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, I'eventuae formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in ato e il calo dei materidi, il lavaggio con
acido, la pulitura finale ed ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Dimensioni
30x30 cm
SOMMANO..., mq 435,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni.té _ PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER _dl Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
22 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad altaresistenza, di prima scelta, con superficie smatata o
E.15.020.060 |vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo
d qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi
speciai (angoli, spigoli, terminali, zoccali), i tagli a misura, gli sfridi, il tiroin ato eil calo de materiali, la pulitura
finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 24,5x6 cm
SOMMANO..., mq 90,00
23 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico a
E.16.010.030 |supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m da piano di gppoggio e
a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per
armatura intonaci
SOMMANO..., mq 109,00
24 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche avalta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo
E.16.020.010 |steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a
a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti
di servizio fino a4 m dd piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Con maltacomune di calce e sabbia
SOMMANO...] mq 100,00
25 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
E.16.020.030 |regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo
a metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese
nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, il tiro e il cdo dei materidi, e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
Con malta comune di calce e sabbia
SOMMANO..., mq 600,00
26 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
E.16.020.030 |regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo
.c metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese
nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, il tiro e il cado dei materidi, e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte
Con malta di cemento
SOMMANO..., mq 109,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
27 Strato finde di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata d crivello fino, con successiva
E.16.020.060 |finitura, per spessore di circa5 mm: Con colladi malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
a SOMMANO..., mg 109,00
28 "Controsoffitto realizzato con pannelli di aluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle
E.17.040.000 |dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari
.c nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:* Con finitura decorata
SOMMANO..., mg 150,00
29 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare)
E.18.020.010 |impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il
a fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di
210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Noce tanganika
SOMMANO...| cad 8,00
30 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevali interno muro fissata mediante zanche,
E.18.020.050 |compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la
a realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro
SOMMANO...| cad 5,00
31 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare
E.18.020.060 |impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle
b dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Laccata bianca
SOMMANO...| cad 5,80
32 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a cado verniciata a base di
E.18.050.010 | polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
a (coefficiente di trasmissione termicak = 2,1 W/m2 K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a
caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiae sintetico, rostro di sicurezzain acciaio e 2 cerniere Ad 1 battente
SOMMANO..., mg 7,28
33 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a cado verniciata a base di
E.18.050.010 | polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni.té - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
b (coefficiente di trasmissione termicak = 2,1 W/m2 K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a
caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura
incassata, corredo di maniglie in materiae sintetico, rostro di sicurezzain acciaio e 2 cerniere Ad 2 battente
SOMMANO...| mq 57,66
34 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti in materia, di colore avorio chiaro redizzata con telaio
E.18.075.010 | pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
g autoespandente per fumi cadi postasu i tre lati, con rostri fissi, antain acciaio preverniciato coibentata con doppio
strato di lana minerale impregnato con colla a base di caciosilicati piu foglio di alluminio intermedio, con due
cerniere di serie redlizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere
murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60 Dimensioni 1.000 x 2.150 mm
SOMMANO...| cad 2,00
35 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normai in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari,
E.19.010.070 |scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici,
.c completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli
alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spamatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Ringhiere e inferriate semplici
SOMMANO...| kg 2'892,00
36 Zincatura a cado di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche
E.19.040.030 |contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario
b per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-1SO 1461: immersione di strutture leggere fino a8
metri di lunghezza
SOMMANO...| kg 2'892,00
37 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI
E.20.025.010 | EN 1SO 12543 spessore nominale 5 mm, lastra esternain vetro float, spessore nominale 5 mm, unite a perimetro da
b intercalare in metallo, sigillato alelastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente
di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni
distanziatori su infissi o tela in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Intercapedine 15 mm (5+15+5)
SOMMANO..., mq 53,55
38 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

E.21.020.010
a

39
1.01.010.020.
a

40
1.01.010.025.
a

41
1.01.010.045.
a

42
1.01.010.070.
a

imprimitura con latte di cace, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiroin dto eil
calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m da piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfettaregola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello

SOMMANO...

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con aimentazione a linea continua, fornito e posto in
opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locae. Sono
compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni atro onere e magistero
per dareil lavorofinito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua cada alinea per ambienti civili

SOMMANO...

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con adimentazione a linea continua, fornito e posto in
opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi: le valvole suddette; e tubazioni in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoria C e relativi
pezzi specidi per distribuzioni d'acqua fredda Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posain operal
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi e opere murarie per I'apertura e
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili

SOMMANO...

Impianto di scarico con 'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera al‘interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.
E', inoltre, compreso ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico
con tubi PV C per ambienti civili

SOMMANO...

Predisposizione di allaccio per gpparecchi igienico-sanitari con aimentazione a linea continua, fornito e posto in
opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi le valvole suddett, e tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino
dell'intonaco, la fornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi e opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfettaregola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

mq

620,77

8,00

16,00

29,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

43
1.01.020.010.
a

24
1.01.020.025.
d

45
1.01.030.070.
a

46
1.03.010.010.
d

SOMMANO...

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in
polietilene ata densita, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante,
rete portaintonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di
tuttalaraccorderia, di aimentazione e scarico; compresi 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posain opera
del vaso, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e de manufatti a posto di posa, I'assistenza
muraria ala posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei
materiali di risulta a piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Vaso in vitreous-china con
cassetta ad incasso

SOMMANO...

Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifonein PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tuttala raccorderia
di scarico e di dimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od atro materiale analogo, I'uso dei
materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materidi e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria ala posa in opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
I'abbassamento dei materidi di risulta d piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo ale stesse e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola darte
Lavelloin extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando

SOMMANO...

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di portacon
apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm fornito e posto in opera, conforme alle norme tecniche vigenti,
composto da WC hidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e
schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 | a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a
reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo
anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO...

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e postain opera, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima del fluidi convogliati 70 gradi, compres i
relativi pezzi specidi. | tubi ed i relativi pezzi specidi dovranno garantire una soglia di rumorosita non superiore a
35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della
Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio

4,00

5,00

6,00

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

47
1.03.010.010.
9

48
1.03.010.030.
f

49
L.01.010.018
.C

50
L.01.010.040
b

dei tubi in solai o murature e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
esterno 63 mm
SOMMANQO...

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima del fluidi convogliati 70 gradi, compres i
relativi pezzi specidi. | tubi ed i relativi pezzi speciai dovranno garantire una soglia di rumorosita non superiore a
35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della
Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio
dei tubi in solai 0 murature e ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
esterno 110 mm

SOMMANO...

Tubazione in polipropilene ad ata densita autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con
staffaggi in verticae o orizzontale al'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione
elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi specidli, gli staffaggi con collari antivranti,
le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono
compresi, dtresi, ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110
mm

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistemadi distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50
mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti
per scatola 3 posti; frutti, serie commerciae; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche ana oghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita
delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'spertura ddle tracce, fori e quantatro per il
posizionamento e fissaggio del pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regolal
darte. Per punto luce adeviatore 10 A Punto luce in vista per ambienti

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione,
con eventuai opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K di sezione minima di fase e di
terra pari a 2.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con
viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placcain materiale plastico o metallol posto per scatola

15,00

30,00

50,00

57,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

incifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

51
L.01.010.065
b

52
L.01.020.020
d

53
L.01.090.070
b

54
L.02.010.010
b

3 posti; morsetti a mantello o con carétteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il
posizionamento e fissaggio del pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punto luce ainterruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante

SOMMANO...

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali
opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a2,5
mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm); supporto con viti vincolanti a
scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le
opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni dtro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Doppio punto presa UNEL 10 - 16 A e bivaente da
10 - 16 A con alimentazione unica Doppia presa UNEL e bivalente con corrugato pesante

SOMMANO...

Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di
misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e
guant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
aregola darte Montante con cavo 2 x 16 mm? + T in tubo corrugato pesante di PVC

SOMMANO...

Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEl, fornito e posto in
opera Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm

SOMMANO...

Cavo in corda di rame elettralitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per
tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame
rosso ricotto. Il cavo dovra riportare stampigliato arilievo la designazione CEl, lamarca, la provenienza e il marchio
IMQ. Per sistemi chiusi oincassati Unipolare Sezione 1,5 mm?

SOMMANO...

32,00

48,00

300,00

5,00

7'500,24

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
55 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per
L..02.010.010 |tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame
.c rosso ricotto. |l cavo dovra riportare stampigliato arilievo la designazione CEl, lamarca, la provenienza e il marchio
IMQ. Per sistemi chiusi oincassati Unipolare Sezione 2,5 mm?
SOMMANO..., m 1°000,00
56 Cavo in corda di rame elettralitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per
L..02.010.010 |tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame
d rosso ricotto. 11 cavo dovra riportare stampigliato arilievo la designazione CEl, lamarca, la provenienza e il marchio
IMQ. Per sistemi chiusi oincassati Unipolare Sezione 4 mm?
SOMMANO..., m 500,00
57 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione éettrica in polietilene ad dta
L..02.040.060 |densita, fornito in rotoli, posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
.b cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
SOMMANO..., m 1°500,00
58 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione éettrica in polietilene ad dta
L..02.040.060 |densita, fornito in rotoli, posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
g cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm
SOMMANO..., m 160,00
59 Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, fornito e posto in opera, rendimento utile
M.02.010.01 |conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata
0.a a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di
regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a27.0 kW
SOMMANGO...| cad 2,00
60 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompadi calore, costituita da
M.12.010.01 |una unita esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unita interna,
Oa completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a
220 V, compresi ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di
raffreddamento fino a 2,30 kW
SOMMANO...| cad 1,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
61 Forniturae posain opera di trasformatori per apparecchi luminosi aled 12v - 200w
N.P. 07 SOMMANO...| cadauno 25,00
62 Fornitura e posa di strisce led flessibili 1P65 applicabili su superfici lisce.
N.P. 08.a SOMMANO...| ml 450,00
63 Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso per esterno carrabile costruito con struttura e dissipatore in
N.P. 08.b aluminio, frontale in acciaio corten e vetro di protezione temperato. Progetteti per dloggiare Power Led da 1W e
2W, monocromatici 0 RGB 3W , diametro da @ 145 cm con 9 led da 11W a 33W con ottica a 45° con possibilita di
inserire lampade a luce calda 3000°K CRI93, luce naturale a 4000°K CRI93 o luce bianca a 5500°K CRI80 o RGB
Power Fullcolor. Tramite apposita cassaformain acciaio € consentito il fissaggio aterra. L’ apparecchio viene fornito
completo di cavo FROR lunghezza cm 100, grado di protezione IP67. L'aimentazione € in paralelo a 24V dc con
possibilita di accensione on-off o regolazione della luce tramite apposito dimmer o tramite interfacce DMX o
convertitore DALI. Gli alimentatori non sono inclusi.
SOMMANO...| cadauno 60,00
64 Forniturae posain opera di sistemadi illuminazione e di segnalazione carrabile, adatto ad ambienti
N.P. 08.c esterni e ala sommersione. Realizzato in coestrusione di materiale acrilico opaino antiurto antiingiallente. Pud
aloggiare Led Signal monocromatici bianchi 3000°K o 5500°K o nei colori blu, verde, rosso o RGB, su circuiti
dimmerabili con controllo di corrente e alimentati a 24V dc. Il sistema di illuminazione puo essere fornito in barre di
lunghezza fino a 200 cm, il grado di protezione & IP68. T3 puo essere fissato direttamente, tramite accessori, nelle
apposite cassaforme in policarbonato senza bordo. Nel costo a metro lineare viene computata anche la percentuale
dell'dimentatore e dell'elettronica di controllo. Modulo da 1 mt.
SOMMANO...| cadauno 1,00
65 Forniturae posain opera di sistemadi gruppi di contrallo illuminazione, adatto ad ambienti
N.P. 08.d esterni e ala sommersione. Realizzato in coestrusione di materiale acrilico opalino antiurto antiingiallente. Pud
alloggiare Led Signal monocromatici bianchi 3000°K o 5500°K o nei colori blu, verde, rosso o RGB, su circuiti
dimmerabili con controllo di corrente e alimentati a 24V dc.
SOMMANO...| cadauno 21,00
66 Fornitura e posain operadi pavimento formato da lastre di pietra lavica bocciardata, poste in opera su letto di malta
N.P.01 cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e
puliturafinae. spessore dacm 6, lunghezzaa correre, larghezzacm 30
SOMMANO..., m2 1°000,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
67 Caditoie in pietra
N.P.02 - Fornitura e posa in opera di caditoie in pietra dimensioni 50X50 cm spessore cm. 10 secondo disegni di progetto,
finitura fiammata o bocciardata secondo le indicazioni della Direzione Lavori, compresalafornituradi telaio in ferro
zincato costituita da profilo ad L con spigolo tondo dim. 40x40x5cm dim. come da disegni esecutivi compreso oghi
altro onere per dare |'opera completa.
SOMMANO...| cadauno 70,00
68 Compenso per interferenza con sottoservizi esistenti. Compreso ogni onere e accessorio per dare il lavoro finito a
N.P.03 perfettaregoladarte. Davalutarsi per ml di sottoservizio intercettato
SOMMANO...[ m 800,00
69 Fornitura e posa di copertura metallica sagomata dei pozzetti fornita di telaio e controtelaio, e piastra di aloggio
N.P.04 pavimentazione per |0 spessore di 7 cm in acciao inox.
SOMMANO...| cadauno 54,00
70 Zanellain pietralavica sagomata 60x30
N.P.05 SOMMANO...| ml 100,00
71 Fornitura e posa in opera di sistemadi illuminazione diretta con palo a sezione differenziata. Struttura superiore in
N.P.06 aluminio estruso verniciato a polveri poliestere ad dta resiistenza dla corrosione. Parte inferiore redizzata in
tubolare di acciaio corten. Sorgente a lampada fluorescente con dimentatore multipotenza. Diffusore in
policarbonato trasparente rigato ad alta efficienza luminosa. Emissione cut -off con flusso verso I'dto pari a zero.
Colore acciaio corten. Applicato su plinto in ¢.a.60x60 cm.
SOMMANO...| cadauno 4,00
72 Fornitura e posa in opera vasca e fontana ornamentale Via Cesare Calise
N.P.09 SOMMANO...| acorpo 1,00
73 Fontana decorativa
N.P.10 SOMMANO...| acorpo 1,00
74 Forniturae posa in opera di vasche metalliche in acciaio corten per la realizzazione di aiuole
N.P.11 SOMMANO...[ m2 45,10
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
75 Messain esercizio di impianto di aggottamento per abbassamento linea di faldadi ingressione marina
N.P.12 SOMMANO... h 48,00
76 Fornitura e posa in opera Impianto pre-accumulo e rilancio a vasca evi.
N.P.13 SOMMANO...| acorpo 1,00
7 Panca 1 in legno teak ed acciaio corten come da grafico
N.P.14 SOMMANO..., ml 20,00
78 Panca 2 in legno teak ed acciaio corten come da grafico
N.P.15 SOMMANO...| ml 11,00
79 Panca 3 in legno teak ed acciaio corten come da grafico
N.P.16 SOMMANO...| ml 25,00
80 Dissuasori in acciaio corten
N.P.17 SOMMANO...| cadauno 150,00
81 Allestimento completo di locale destinato a trattamento di prima pioggia posto in adiacenza a canale di scolo
N.P.18 SOMMANO...| acorpo 1,00
82 Spostamento utenze, servizi ed impianti presenti con relativa sostituzione di tubazioni e cavidotti in caso di percorsi
N.P.19 pit lunghi, compreso scavo e rinterro.
SOMMANO...| acorpo 1,00
83 Spostamento edicola con smontaggio e rimontaggio in areada definire
N.P.20 SOMMANO...| acorpo 1,00
84 Fornitura e posain operadi pavimento formato da lastre di pietra lavica bocciardata, poste in opera su letto di malta
N.P.21 cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO

puliturafinae. spessore dacm 3,00 lunghezza a correre larghezza cm 30

SOMMANO..., mg 2°950,00
85 Sovrapprezzo alla modificadei pali di fondazione per utilizzo di calcestruzzo idoneo per ambiente marino. Classe di
N.P.22 Esposizione XS2

SOMMANO..., m 500,00
86 Forniturae posain opera di sistemadi ricircolo acqua fontana, adatto ad ambienti
N.P.23 esterni e ala sommersione. Realizzato in coestrusione di materiale acrilico opalino antiurto antiingialente. Puo

aloggiare vavole automatizzate a portata variabile, su circuiti con controllo a inverter e aimentati a 24V dc.
Comprensivo di sistemadi controllo sincronizzabile con illuminazione dellavasca aled RBG.

SOMMANO...| cad. 2,00
87 Fornitura e posa in opera di spostamento della cabina di MT. Comprensivo della ingegneria per la realizzazione
N.P.24 dell'opera, delle autorizzazioni secondo la normativa vigente, della nuova rete di terra e qualsiasi cosa serva per
rendere il lavoro funzionante secondo la buona regola dell ‘arte.
SOMMANO...| cadauno 1,00
88 Fornitura e posa in opera di quadri elettrici secondo gli schemi di progetto. Comprensivo di sistema di controllo
N.P.25 centralizzato che gestiscasial'illuminazione del parcheggio RGB siala portara delle vasche e laloro illuminazione. 11

sistema in PLC prevedera una interfaccia accessibile tramite ethernet che tramite accesso HTML permettera a
personale speciaizzato di gestireil sistemailluminazione / acqua della area.

SOMMANO...| acorpo 1,00
89 Realizzazione di derivatore posto a valle di impianto di preaccumulo e rilancio avasca evi
N.P.26 SOMMANO...| acorpo 1,00
90 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio
R.02.010.050 |anche armato per lacreazione di giunti, tagli, canaette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondita
.c di taglio da151 mm a200 mm

SOMMANO... m 450,00
91 Demolizione parziale o totae di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi atezza

R.02.020.005 |compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
b eseguita a regola darte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e
trasporto del materiale di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto
cemento armato e muratura, Vuoto per pieno
SOMMANO..., mc 220,00
92 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa laj
R.02.020.010 |cernita ed accantonamento del materiale di recupero dariutilizzare: muraturain mattoni o tufo
a SOMMANO...[ m?3 31,47
93 Demolizione di tramezzatura, compresi |'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
R.02.020.030 | /o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm
a SOMMANO...| mq 150,00
94 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm
R.02.020.050|10
d SOMMANO..., m3 47,00
95 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a piccole
R.02.050.010 |zone e spazzolatura dell e superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
a SOMMANO..., mg 190,00
96 Demoalizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturae, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm
R.02.060.010 |compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero
a di materiale
SOMMANO...| m? 16,80
97 Demolizione di massi, massetto continuo in ca cestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
R.02.060.022 |mano €/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi |'accatastamento dei materiali
.c di risultafino ad una distanza di 50 m Non armati di atezzada 20,1 a 30 cm
SOMMANO..., mq 754,00
98 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla
R.02.060.040| Demalizione di pavimento in piastrelle di ceramica
a SOMMANO..., mq 400,00
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni.té _ PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
99 Demoalizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a shba zo, escluso
R.02.070.010 | pavimento e sottofondo, escluso |'avvicinamento d luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto dlo scarico,
d ed il caloin basso del materidi di risulta: spessore 30 cm compresa la caldana
SOMMANO...| nm? 195,00
100 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
U.02.040.018|(tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per fecilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e postain
e opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi specidli, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materide idoneo. Rigidita anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE
400 mm
SOMMANO... m 46,70
101 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3
U.02.040.018|(tipo B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e postain
Ks| opera secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con
relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi specidli, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE
630 mm
SOMMANO...[ m 50,00
102 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.025|civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
a produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformita di prodotto IIP UNI /o equivalente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i pezzi specidi, la posain opera
con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materide idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mq DE 110 mm
SOMMANO... m 50,00
103 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque
U.02.040.025|civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
d produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformita di prodotto 1P UNI €0 equivalente marchio

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compresi i pezzi specidi, la posain opera
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiae idoneo. Rigidita anulare
SN 8 kN/mqg DE 200 mm
SOMMANO..., m 200,00
104 Pozzetto di raccordo pedonade, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.010|impronte laterali per I'i'mmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero
d per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la solaj
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
SOMMANO...| cad 120,00
105 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
U.04.020.026|inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterdi per Iimmissione di tubi, senza coperchio o
a griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x90
cm
SOMMANGO...| cad 20,00
106 Andlo di prolunga per pozzetiti pedonali redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.030|laterai per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
e I'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione,
degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm
SOMMANO...| cad 100,00
107 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.040|compresi ogni onere e magistero Chiusino 50x50 cm
g SOMMANO...| cad 20,00
108 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.040|compresi ogni onere e magistero Chiusino 70x70 cm
J SOMMANO...| cad 20,00
109 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.052 | posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
a SOMMANGO...| cad 29,00
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
110 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.052| posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 180x180 cm
f SOMMANO...| cad 5,00
111 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile redlizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.055|asola preformata per I'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in
a opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
SOMMANO...| cad 29,00
112 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.04.020.055|asola preformata per I'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in
f opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 180x180 cm
SOMMANO...| cad 5,00
113 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO
U.04.020.077|9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni atro onere e
a magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Chiusini, caditoie e grigliein ghisa sferoidale
SOMMANO...| kg 195,00
114 Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina,
U.05.010.010|compresi I'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il
a rivestimento; escluso il riempimento: profonditafino a6 m Diametro 4 m
SOMMANO..., mc 170,00
115 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,
U.05.010.020|eseguita con mezzi meccanici, compreso |'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con
a misurazione del volume in opera Demalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO..., mc 343,20
116 Demolizione di fondazione stradae di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito
U.05.010.022|del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
a SOMMANO...| mc 895,20
A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incifre in lettere
RIPORTO
117 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra 0 pietra ricomposta, poste su mata o sabbia, compresi
U.05.010.032| I'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad
.c una distanza massima di 10 km, I'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltrei 5
cm
SOMMANO..., mq 510,00
118 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi I'uso
U.05.010.052|della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio dla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e
a parapetti stradali
SOMMANGO...| kg 1'680,00
119 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 4l a
U.05.010.070{100 cm
b SOMMANO...| cad 76,00
120 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento
U.05.010.110|del materiale di recupero nel luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza
b massima di 10 km, asporto del materiale di dlettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per
il riutilizzo
SOMMANO..., m? 122,50
121 Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o mata o
U.05.010.200| altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini
b SOMMANO...| kg 900,00
122 Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o
U.05.010.210| malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di operadi grigliain ferro
a SOMMANO...| kg 60,00
123 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali
U.05.020.080|di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
a costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, atresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
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NUm.Ord. LAVORI E FORNITURE uni.té - PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO..., mc 650,00
124 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del
U.05.020.090|Csd' A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino
a ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le
prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
SOMMANO...| mg/cm | 10°400,00
125 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
U.05.020.096 | perditadi peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitumein
a guantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente ale prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura
e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
SOMMANO...| mg/cm 2'600,00
126 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e dtezza da 20 a 27 c¢m, lavorati sulla faccia vista e a
U.05.030.030|scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o Sfettati, in opera con strato di alettamento di malta idraulica
.c compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Larghezza 30 cm
SOMMANO...[ m 182,00
127 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudindi in temospruzzato plastico, bianche o
U.05.050.065|gialle, ad immediata essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, contenente microsfere di vetro, applicato ala
.b temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di atre microsfere, quantita totae pari a 0,35 kg/
m2, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresi, ogni onere e magistero per
dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
SOMMANO..., m 250,00
128 Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato
U.06.020.075|superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di
.c contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per 1o

scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacita 90
I, con coperchio munito di cerniera per |'asportazione del contenitore, altezza 1200 mm
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Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TA RI. FE A PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
SOMMANO...| cad 20,00
129 Lampada a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a vite E 27 125 W, lumen 6.200
U.08.010.010 SOMMANO...| cad 10,00
.c
130 Scavo subacqueo di materidi disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non
U.10.010.010|superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla
a profondita di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi atro
mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare gperto a distanza
non superiore a 6 miglia Scavo subacqueo di materiali disciolti
SOMMANO...] mc 108,00

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)
Data,

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



