


ELENCO PREZZI UNITARI.  
 
N.P.001  Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese 
rinettature da malerbe sulle aiuole 
Taglio erba eseguito con attrezzature portatili: prezzo per mq = €  0,16;  inc. manod. 66.29%. 
 

NP.002 Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, 
leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, 
rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), 
rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso. 
Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche: prezzo per mq = € 3,00; inc. manod. 66.45%. 
 
 
Elenco dei prezzi unitari in base al quale, sotto deduzione del ribasso di gara verranno pagati i lavori di ripristino 
e manutenzione di opere edili. Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura 
complessiva del 26,5% (spese generali 15% - utili del 10%). 
I prezzi di smaltimento dei materiali, comprendono le sole spese generali e non saranno soggetti a ribasso. 
Al presente E.P.U.si intende allegato Il Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania Edizione 2014 
approvato con delibera G.R. n° 713 del 30-12-2014. Per interventi di manutenzione, per le sole voci non 
comprese nel capitolo "R" del prezzario regionale si applica una maggiorazione del 20% per tener conto di 
particolari difficoltà esecutive, per la localizzazione dell'intervento, per la frammentarietà degli interventi e per la 
modesta quantità da eseguire in ragione dell'eliminazione "del guasto". 
In assenza si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base alla norma dell’art. 163 del D.P.R. 
207/2010, sempre con l’applicazione del ribasso offerto dall’impresa assuntrice dell’appalto. 
Per analogia si potranno utilizzare, all’occorrenza per interventi riconducibili alla difesa suolo, i prezzi desumibili 
dal Tariffario lavori forestali Regione Campania approvato con Decreto Dir. N. 58 del 15-09-2010 maggiorato 
del 6,8%, ovvero il Prezzario Interventi di Ingegneria naturalistica Regione Campania di cui alla Del. G.R. n 3417 
del 17-02-2002 maggiorati del 25,7%. 
Le norme di misurazione sono quelle desumibili dal Prezzario Regionale di riferimento. 
Per le prestazioni di pronto intervento si applicano i prezzi elementari riportati, in assenza si farà riferimento alle 
mercuriali edite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise vigenti alla data 
dell'offerta. 
 
NP.01S Colmatura temporanea e provvisoria di buche poco profonde, in attesa di interventi più adatti al tipo di 
ammaloramento, senza riquadratura del cavo, liberazione della buca dai detriti e residui di pavimentazione e 
altro materiale, pulizia accurata del fondo e del bordo della buca, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, spruzzo 
di un velo di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 1.5 kg/mq alla temperatura di 70° C, getto di 
graniglia prebitumata, deposito e spianamento del conglomerato bituminoso chiuso opportunamente costipato 
con rullo semovente o piastra vibrante e spargimento superficiale di sabbia. 
Al metro quadrato di figura regolare circoscritta: € 23,25. 
 
NP.02S Rappezzo di buca stradale, comprendente la definizione del contorno dell’intervento secondo figure 
geometriche regolari, il taglio perimetrale con sega per asfalto e/o disfacimento mediante fresatura affinché 
possa ottenersi un piano finito perfettamente delineato e livellato; il trasporto a discarica dei materiali di risulta, 
la eventuale risagomatura del corpo stradale con misto cementato (miscela con cemento, calce e/o bitume 
schiumato) opportunamente costipato con impiego di rulli semoventi o piastre vibranti, si procederà infine previa 
pulizia del piano di posa mediante spazzatura, all’applicazione con apposite macchine spruzzatici, di uno strato 
uniforme di mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0,7 kg/mq alla temperatura 
di 70° C, nonché la stesa in opera di tappeto di usura, delle spessore non inferiore a cm 5, in conglomerato 
bituminoso che abbia un contenuto di legante tra il 4-6% e bitume di media durezza (pen. 50-70), temperatura 
all’atto della posa e prima della rullatura di circa 130-140° C ovvero, in ogni caso i conglomerati bituminosi 



devono avere caratteristiche prestazionali equivalenti o superiori a quelli costituenti, in origine, gli strati demoliti. 
Per superfici comprese fra 1 e 6 mq. Per superfici maggiori si contabilizzeranno le lavorazioni con le voci della 
Tariffa Regione Campania. 
Al metro quadrato: € 32,47 
 
NP.03S Rappezzo di buca stradale, comprendente la definizione del contorno dell’intervento secondo figure 
geometriche regolari, il taglio perimetrale con sega per asfalto e/o disfacimento mediante fresatura affinché 
possa ottenersi un piano finito perfettamente delineato e livellato; lo scavo del cassonetto per una profondità 
non inferiore a cm 25, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la ricostruzione della consistenza del corpo 
stradale con misto cementato (miscela con cemento, calce e/o bitume schiumato) opportunamente costipato 
con impiego di rulli semoventi (rulli statici lisci o gommati e rulli vibranti), si procederà infine previa pulizia del 
piano di posa mediante spazzatura, all’applicazione con apposite macchine spruzzatici, di uno strato uniforme 
di mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0,7 kg/mq alla temperatura di 70° 
C, nonché la stesa in opera di tappeto di usura, delle spessore non inferiore a cm 5, in conglomerato bituminoso 
che abbia un contenuto di legante tra il 4-6% e bitume di media durezza (pen. 50-70), temperatura all’atto della 
posa e prima della rullatura di circa 130-140° C, ovvero, in ogni caso i conglomerati bituminosi devono avere 
caratteristiche prestazionali equivalenti o superiori a quelli costituenti, in origine, gli strati demoliti. Per superfici 
comprese fra 1 e 6 mq. Per superfici maggiori si contabilizzeranno le lavorazioni con le voci della Tariffa Regione 
Campania. 
Al metro quadrato: € 38,62. 
 
NP.04S Rappezzo di buca stradale, o localizzati interventi di sistemazione di piani viabili in cui sia evidente il 
dentellamento dei cubetti, eccessiva l’apertura o profondità dei giunti, ovvero di porzioni di pavimentazione in 
cui risulti totalmente asportata la sigillatura. L’intervento comprende lo svellimento dei cubetti di pietra vesuviana, 
lo scavo del cassonetto per una profondità non inferiore a cm 20, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, 
la ricostruzione della consistenza del corpo stradale con misto cementato opportunamente rullato, 
l’interposizione di una geogriglia biorientata a maglia rettangolare mm 28x38 in polipropilene ancorata al 
sottofondo con ferri sagomati ad “U”, la posa in opera dei vecchi cubetti (ad archi contrastati o secondo 
l’ordinamento preesistente) su idoneo letto di sabbia, la battitura con piastra vibrante, il riempimento dei giunti 
con sabbia e cemento e la sigillatura con boiacca di cemento colato. La sigillatura va estesa ad una fascia 
perimetrale di cm 50. Per superfici comprese fra 1 e 6 mq. Per superfici maggiori si contabilizzeranno le 
lavorazioni con le voci della Tariffa Regione Campania. Il piano finito dovrà risultare perfettamente livellato 
ovvero complanare con le preesistenze. 
Al metro quadrato: € 71,66. 
 
NP.05S Rappezzo di buca stradale, o localizzati interventi di sistemazione di piani viabili in cui sia evidente il 
dentellamento dei cubetti, eccessiva l’apertura o profondità dei giunti, ovvero di porzioni di pavimentazione in 
cui risulti totalmente asportata la sigillatura. L’intervento comprende lo svellimento dei cubetti di pietra vesuviana, 
lo scavo del cassonetto per una profondità non inferiore a cm 20, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, 
la ricostruzione della consistenza del corpo stradale con misto cementato opportunamente rullato, 
l’interposizione di una geogriglia biorientata a maglia rettangolare mm 28x38 in polipropilene ancorata al 
sottofondo con ferri sagomati ad “U”, la posa in opera dei vecchi cubetti (ad archi contrastati o secondo 
l’ordinamento preesistente) su idoneo letto di sabbia, la rifosa di nuovi cubetti nella misura necessaria, la 
battitura con piastra vibrante, il riempimento dei giunti con sabbia e cemento e la sigillatura con boiacca di 
cemento colato. La sigillatura va estesa ad una fascia perimetrale di cm 50. Per superfici comprese fra 1 e 6 
mq. Per superfici maggiori si contabilizzeranno le lavorazioni con le voci della Tariffa Regione Campania. 
Il piano finito dovrà risultare perfettamente livellato ovvero complanare con le preesistenze. 
Al metro quadrato: € 92,74 
 
NP.06S Sistemazione di piano stradale in basolato, o localizzati interventi di sistemazione di piani viabili in cui 
sia evidente il dentellamento dei basoli, eccessiva l’apertura o profondità dei giunti, ovvero di porzioni di 



pavimentazione in cui risulti totalmente asportata la sigillatura. L’intervento comprende lo svellimento dei basoli 
di pietra vesuviana smossi, lo scavo del cassonetto per una profondità non inferiore a cm 30, il trasporto a 
discarica dei materiali di risulta, la ricostruzione della consistenza del corpo stradale con misto cementato 
opportunamente rullato, l’interposizione di una geogriglia biorientata a maglia rettangolare mm 28x38 in 
polipropilene ancorata al sottofondo con ferri sagomati ad “U”, la posa in opera dei vecchi basoli (secondo 
l’ordinamento preesistente) su idoneo letto di sabbia, la battitura con piastra vibrante, il riempimento dei giunti 
con sabbia e cemento e la sigillatura con boiacca di cemento colato o bitumatura a caldo. La sigillatura va estesa 
ad una fascia perimetrale di cm 100. Per superfici comprese fra 1 e 6 mq. Per superfici maggiori si 
contabilizzeranno le lavorazioni con le voci della Tariffa Regione Campania. Il piano finito dovrà risultare 
perfettamente livellato ovvero complanare con le preesistenze. 
Al metro quadrato: € 135,29 
 
NP.07 Sigillatura di fessurazioni dei piani viabili in conglomerato bituminoso, con mastice elastomerico colato a 
caldo, o colatura di emulsione e sabbia, per conseguire la continuità dell’impermeabilizzazione ed evitare che 
la penetrazione di acque meteoriche possa scalzare il materiale inerte ed amplificare la formazione di crepe o 
ragnatele. 
Al metro lineare (giunti o fessurazioni longitudinali): € 3,02. 
 
NP.08 Sistemazione in quota di chiusini e griglie in ghisa o in ferro, di qualsiasi forma e dimensione, eseguita a 
mano o con l'ausilio di martello demolitore, mediante lo smontaggio e la successiva rimessa in quota del telaio, 
compreso la pulizia e/o il taglio della superficie d'appoggio dello stesso, l'eventuale fornitura in opera di mattoni 
pieni comuni e la malta di allettamento, composta da calcestruzzo antiritiro a base di cemento espansivo, additivi 
superfluidificanti e agenti per il controllo del ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) sia in fase indurita (UNI 8147). 
Al metro quadro: € 130,81 
 
NP.09 Smaltimento di materiale da demolizioni (cemento, mattoni, ceramiche), CER 17.01.01, 17.01.07 e 
17.09.04 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi 
provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il 
prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello 
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( 
ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario 
alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri 
a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti delle operazioni 
di costruzioni e demolizione quali cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche e demolizioni stradali, non 
contenenti sostanze pericolose CER 17.01.01, 17.01.07 e 17.09.04. 
A tonnellata: € 9,78 
 
NP.10 Smaltimento di materiale da demolizioni, miscele bituminose, asfalto a pezzi e fresato, CER 17.03.02 
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: 
opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo comprende 
tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà 
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e 
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. 
risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il 
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Miscele bituminose, asfalto a pezzi e 
asfalto fresato CER 17.03.02.  
A tonnellata: € 11,50 
 
NP.11 Smaltimento di materiale da scavo quali terreno e roccia, CER 17.05.04. Smaltimento di materiale da 
scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi da riuso. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e 
contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere 



attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato 
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Terreno e roccia non contenenti 
sostanze pericolose CER 17.05.04. 
A tonnellata: € 10,35. 
 
Prestazioni di pronto intervento, commissionate anche telefonicamente ma sempre formalizzate con 
comunicazione scritta, finalizzate a garantire interventi di emergenza atti all’eliminazione di situazioni di pericolo 
per i cittadini, in reperibilità permanente (estesa all’intero orario giornaliero, per tutti i giorni dell’anno, festività 
comprese), con intervento di personale operativo per l’esecuzione degli interventi, tempestivo posizionamento 
di opportuna segnaletica, e se necessario, di deviazione del traffico, nonché eventuale predisposizione di 
personale di assistenza al traffico (movieri). Tali interventi saranno liquidati in economia con le mercuriali di cui 
alla Tabella dei Prezzi redatta dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il 
Molise, la Puglia e la Basilicata – prot: 0021728-27/07/2018-uscita, con l’aggiunta di spese generali e utile 
d’impresa. 
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