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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

OGGETTO:Progetto di ammodernamento e completamento delle attrezzature
ed arredi del Teatro Mandanici del Comune di Barcellona Pozzo
di Gotto

CUP: H62J19000010002

ELENCO PREZZI

I Prog[ ista

Ing. CarrrgeiterPerdichizzi



1- Impianto Audio

1-Cassa acustica amplificata a 2 vie sviluppate per uso come rinforzo prime file, sotto tribuna, linea di
ritardo o montaggio su piedistallo,, equipaggiata con 2 altoparlanti da 15 cm al con bobina da 25 mm e
driver per le alte frequenze da 25mm con bobina da 35mm montato su tromba con dispersione
simmetrica.

Risposta in frequenza +/- 10 dB da 60 Hz a 20 Khz . Massima pressione sonora 126dB SPL; Amplificatori in
classe D con potenza di 400W RMS ; Dispersione simmetrica 100° sia in orizzontale che verticale .
raffreddamento ad aria; ;crossover integrato 24dB per ottava; Frequenza di crossover 1.500 Hz; Filtri FIR a
coerenza di fase; sistema controllato da DSP 28/56Bit; Convertitore AD/DA 24 bit - 48 KHz; protezione
integrata per i componenti costituita da un limiter per le potenze istantanee , limite per il sovraccarico e
protezione termica per le alte temperature ;. ingresso bilanciato su XLR con link per rimando di segnale di
uscita, 2 Connettori di rete RJ45 Link per collegamento a comando remoto a mezzo computer con software
dedicato e link per rimando altro diffusore ; Porta USB data server per aggiornamenti firmware. Uscita di
linea su connettore XLR- alimentazione a mezzo presa dedicata di tipo PowerCON Truel sia in ingresso che
in uscita; Funzionamento in autoregolazione di tensione da 100 a 240VControllo con preset integrati a
mezzo manopola a 8 posizione per altrettanti tipi di settari dedicati;Manopola attentatore del segnale un
ingresso; Indicatore di accensione a led ; indicatore a led per lo stato di funzionamento ; indicatore a led
per livello del segnale; indicatore a led per inserimento limiter.

Contenitore realizzato il legno con angolazione di 5° e verniciato con vernice polurea . Maniglia
superiore;Griglia di protezione in metallo, 2 punti di aggancio sulla parte superiore ed inferiore del tipo
M10 Threaded Nets Dimensioni non superiori in mm a: larghezza 150; profondita 24; Altezza 485. Peso
non superiore a 7,8 Kg. Accessori a corredo : Staffa per il montaggio verticale con regolazione
dell’inclinazione; staffa per il montaggio orizzontale con inclinazione.

(Riferimento tipo dB Technologies VIO X 205).

Importo cadauna € 1.4%0,00

2- Monitor da palcoscenico bi-amplificato equipaggiato con altoparlante da 30 cm al neodimio con bobina
da 75 mm e driver al neodimio per le alte frequenze con potenza applicabile di 750W RMS e ed impedenza
4 ohm da 35 mm e bobina da 60 mm e membrana al titanio montato su tromba in alluminio a direttivita
costante rotabile di 90° con potenza applicabile di 375 W RMS su 8 ohm.

Risposta in frequenza +/- 10 dB da 59 Hz a 18 Khz . Massima pressione sonora 136 dB SPL; Amplificatori
digitale in classe D con potenza di 1500W RMS con picco sedi 3000W ;crossover integrato controllato da
DSP 24dB per ottava con frequenze di incrocio 1070Hz.; protezione integrata per i componenti;impedenza
in ingresso  20KOhm ; Assorbimento di tensione a 220V pari a 5A; DSP integrato con processing a 56 bit-
controller remoto attraverso porta di rete dedicata e con software proprietario - Convertitori ingresso e
uscita a 24bit/48KHz; preset integrati per equalizzazione anche senza computer — compressori/limiter
integrati . ingresso XLR di guadagno dedicato; Uscita di linea su connettore XLR- alimentazione a mezzo
powercon con range da 90 a 240 Volt ; indicatore a led per funzionamento e per inserimento limiter;
Raffreddamento forzato con ventola silenziata; Dispersione (-6 dB) orizzontale 40°; Verticale 90°.
Contenitore basso profilo realizzato il legno multistrato di betulla verniciato in polurea; Maniglie due , una
per lato. . Dimensioni non superiori in mm a: larghezza 670; profondita 405; Altezza 325. Peso non
superiore a 24,5 Kg. Griglia di protezione in metallo forata 1,5mm. Inclinazione orizzontale 35° e 55°
possibilita di ruotare il pannello frontale, permettendo cosi, in poche semplici operazioni, la configurazione
del monitor con la tromba a destra o a sinistra.




suddivisione delle connessioni input-output rende il cablaggio ancora pili intuitivo. Avendo gli ingressi
(PowerCon e XLR input) su un lato e i link su l'aitro (PowerCon e XLR output),

Indicatore a led per protezione integrata per i componenti costituita da un limiter per le potenze istantanee
limiter per il sovraccarico e protezione termica per le alte temperature; Indicatore di accensione a led ;
indicatore a led per lo stato di funzionamento on; indicatore a led per lo stato di mute; indicatore a led per
livello del segnale; indicatore a led per inserimento limiter; indicatore a led per anomalie dell’alimentazione
elettrica; controllo per la regolazione della sensibilita del segnale in ingresso all'amplificatore che non
influisce sul livello dell’'uscita “BALANCED LINK/OUT”; interruttore a due posizioni per la selezione tra due
diverse equalizzazioni flat e dedicata come monitor. Pannello di ingresso sul lato sinistro contiene tutti i
connettori che arrivano al diffusore mentre sul destro sono riportati gli stessi per il rilancio a un secondo
monitor.

Il raffreddamento dell’amplificatore avviene attraverso il pannello in alluminio posto sul retro/fondo del
diffusore stesso.

protezione termica garantita da un circuito interno per il controllo della temperatura dell’amplificatore la
protezione da surriscaldamento limitando il volume generale (con temperatura >70°); fino alla
raggiungendo quella temperatura massima di utilizzo (>80°), con segnale audio posto in stato di “mute”
segnalato tramite I'accensione dell’indicatore luminoso giallo “MUTE”.

Il corretto volume e tutte le funzioni devono essere ripristinate automaticamente al raggiungimento delle
normali temperature di esercizio.

(Riferimento tipo dB Technologies DVX DM12HT)

Importo cadauno € 2.079,00

3- Diffusore sub woofer compatto cassa accordata bass reflex, equipaggiato con woofer a lunga
escursione da 46 cm radiazione diretta con bobina da 10 cm ad alta temperatura e magnete in ferrite.
Risposta in frequenza +/- 3 dB da 47 Hz a 150 Hz . Tenuta in potenza : 1000W continui (AES) e 4000W(AES)
di Picco;.Sensibilitd misurata in semispazio spazio ad un metro di distanza e con un Watt di potenza
applicata 102dB; Massimo livello di pressione sonora 132 dB continui, 138 dB di picco;. Impedenza
nominale 8 ohm; Dispersione angolare omnidirezionale o cardioide con coppia e processing . Cabinet in
multistrato di betulla verniciato nero |, griglia di protezione frontale in acciaio perforata verniciata nera
.N.ro 02 maniglie per lato. Connettori integrati n.ro 02 NL4 Neutrik:4 ruote da 10 cm con gomma ad alta
densita; Dimensioni in mm escluso ruote: larghezza 600; profondita 632; Altezza 509. Peso 47 Kg.
(Riferimento tipo Martin Audio SX118)

Importo cadauno € 1.735,00

4-Amplificatore di potenza 4 canali con possibilita di collegamento a ponte su canali 1/2 e 3/4 in modo
indipendenti ; Numero di canali in uscita 4; THD a 1 kHz a 4 ohm e -3 dB <0,03%; Risposta in frequenza da
20 Hz a 20 kHz a 8 ohm a -15 dB +/- 0,5 dB (tipicamente +/- 0,05 dB); Fattore di smorzamento a 8 ohm, 100
Hz> 1000, tipicamente 1500 compresi connettori ;Latenza senza DSP o bypass (da connettore a connettore)
0.000 ms, tecnologia Zerolatency ™;Limitatore di segnale;Monitoraggio corrente; Limitatore delle basse
frequenze con riduzione graduale del guadagno ; Limitatore delle alte frequenze con riduzione graduale del
guadagno ; Monitoraggio dell'alimentazione di rete CA con relativo risparmio energetico;interruttore
switch del fattore di guadagno montato in posizione posteriore 26 dB e guadagno di base 32 dB; Controlli
del guadagno rotativo montato frontalmente da 0 dB a - 100 dB, controliati digitalmente; Interruttore
modalita bridge montato posteriormente Canale 1 e 2: Si / Canale 3 e 4; Ingresso alimentazione CA 1 x
Neutrik® PowerCON®




Ingresso analogico e connettori slave 4 x presa Neutrik® completamente in metallo a 3 pin e 4 x spina
Neutrik® completamente in metallo a 3 pin;Connettori di uscita dell'amplificatore 4 x 4 pin Neutrik®
SpeakON® ad alta corrente;Rete di controllo remoto ;presa D-Sub 9, rete RS-485, RS-232 punto a punto,
protocollo proprietario.

LED di stato sul lato anteriore per la visualizzazione Standby, Ingresso segnale, VU -6 dB, VU -3 dB, VU 0 dB
e Limite segnale; LED di errore frontali per la visualizzazione dello stato dell’alimentazione , limitatore HF /
LF, temperatura;; Comandi rotativi frontali Un comando rotativo a gradini con rilevamento digitale per
canale;Interruttori frontali Interruttore Standby / ON, controllato da software;Ingresso rete CA da 180 V CA
a 265 V CA, operativo da 70 V CA, tolleranza 400 V; Corrente di avviamento 10 A softstart

Gestione intelligente dell'alimentazione di rete CA, tecnologia iCVP®, doppio alimentatore switching
rigido;Efficienza fino all'84% (ingresso di rete CA all'uscita audio);Fusibile di rete CA 16 A (interruttore di
classe B), per sistemi di allarme personale interruttore di classe C o superiore;Costruzione alloggiamento
Corpo in acciaio verniciato a polvere nero, pannello frontale in alluminio anodizzato;Maniglie e attacchi
rack 19 "in alluminio anodizzato,

Filtro aria e griglie Schiuma a poro aperto, griglie in acciaio armonico, verniciata a polvere nera, aspirabile
Portata d'aria e ventole 3 ventole, velocita termoregolata, aspirazione frontale

Dimensioni Larghezza: 19 "(483 mm), altezza: 2 RU (88 mm), profondita totale: 290 mm Peso 12 kg, peso di
spedizione 14 kg (30 libbre)

Picco di tensione in uscita> 190 V.

Picco limite di interruzione corrente di uscita (con 5 tentativi)> 115 A.

Potenze in uscita e carichi nominali ammessi Uscita C1 Uscita C2 Uscita C3 Uscita C4

8 ohm (collegabile a ponte)

2.200 W 2.200 W 2.200 W 2.200 W.

4 ohm (collegabile a ponte)

4.400 W 4.400 W 4.400 W 4.400 W.

2,7 ohm> 6.000 W 1)> 6.000 W 1)> 6.000 W 1)> 6.000 W 1)

2,0 ohm> 8.000 W 1)> 8.000 W 1)> 8.000 W 1)> 8.000 W 1)

1,6 ohm(solo a titolo informativo-2 ohm meno 20%)> 10.000 W 1)> 10.000 W 1)> 10.000 W 1)> 10.000 W 1)
(Riferimento tipo modello Hoellstern 20.4)

Importo cadauno € 8.437,00

5-Processore digitale 4 ingressi su 8 uscite tutti bilanciati elettronicamente, display LCD 2X24; 4 indicatori
di livello in ingresso con led a 6 segmenti da -24dB a clipping digitale. 8 indicatori di livello in uscita con led
a 6 segmenti da -24dB a +4 dB . 8 bande di equalizzazione parametrica su ogni ingresso e 9 bande di
equalizzazione parametrica su ogni uscita con estremi selezionabili in configurazione a campana aperta;
limiter e compressore su tutti i canali; Equalizzatore grafico a 1/3 di ottava 28 bande su tuti gli ingressi.
Configurazione e routing tra ingressi ed uscite totalmente libera.

impedenza in ingresso >10KOhms;

Impedenza di uscita < di 600hms;

Carico in uscita minimo 6000hms;

livello max di uscita 20dBm su 600

OHhms. Risposta in frequenza +/-0,5 dB da 20Hz a 20 KHz; .dinamica 116 dB;

distorsione < 0,02% ad 1KHz a +18dBm; Max delay 650mS con step di 0,3 microsec.;

guadagno in ingresso da +6dB a -60dB con step di 0,1 dB. Guadagno in

uscita da +15dB a -40dB con step di 0,1 dB.

Caratteristiche degli equalizzatori:




guadagno da +15dB a -30dB a step di 0,1 dB; frequena selezionabile da 20Hz a 32kHz con step di 1/36 di
ottava; larghezza del filtro ( fattore Q ) da 0,4 a 128; Filtro passa alto su tutti gli ingressi e le uscite
regolabile da 10 Hz a 16 KHz con step di 1/36 di ottava; Filtro passa basso su tutti gli ingressi e le uscite
regolabile da 1K Hz a 32 KHz con step di 1/36 di ottava;pendenza del filtro da 6 dB a 48dB per ottava.
Regolazione del limiter: soglia regolabile da +22dBu a -10 dBu; tempo di attacco da 0,3 a 90 msec.; tempo
di rilascio 2/4/8/16/32 x tempo di attacco; 4 Connettori di ingresso a 3 poli XLR femmina pannello; 8
connettori di uscita XLR 3 poli masci da pannello; porta RS 232 a 9 pin; porta RS485 ( XLR M/F) .
Alimentazione di lavoro da 60 a 250V +/-15%; consumo <30W;

Dimensioniincm L48,3-A 4,4—P 30.

Peso Kg 3,4.

Software dedicato per il controllo e la programmazione a distanza a mezzo computer.

(Riferimento tipo . XTA DP 448)

Importo cadauno € 3.440,00

6-Set di cavi alimentazione e segnale integrato per il collegamento di tutti i diffusori amplificati per una
lunghezza sufficiente alla distanza tra regia palco e diffusori.
Importo cadauno € 2.400,00

2-MIXER

1-Mixer digitale con le seguenti caratteristiche: 31 fader, 3 touch screen; 40 canali di processamento in
configurazione si mono che stereo;: 16 x flexi-bus Mono / Stereo (equivalente a 32 bus DSP), Stereo Master
(2), Solobus (2 stereo, 4 totali) e 10 x 8 Matrix (8);10 x gruppi di controllo VCA; 1 compressore per canale e
bus;1 x Gate per canale e buss (commutabile per ducker, o compressore con accesso alla catena
laterale);16 x equalizzatori grafici assegnabili a 32 bande;8 motori FX (riverberi, delay, w / modulation e
enhancer);4 x DiGiTuBi assegnabili; 4 compressori multibanda assegnabili; Macro definibili dall’utente; Un
amplificatore per cuffie con presa da 1/4 "e mini jack; Frequenza di lavoro 96kHz come standard; 24
ingressi fisici mic line sulla superficie di controllo; 12 uscite analogiche sulla superficie di controllo; 2 AES | /
O (mono) Word Clock I / O; 1 GPIl e 1 GPO;Uscita DVI (per un monitor esterno);2 slot per schede DMI (fino a
64 | / O per slot);2 connessioni Ethernet per la rete;2 Indicatori di livello master / solo da 24
segmenti;Rotelle sensibili al tatto con interruttore integrato e HTL;3 x schermi multi-touch;31 fader in
movimento sensibili al tocco; 4 Layer di lavoro ; Layout di banche e canali personalizzabili; Snapshoot e
project memorizzabili ; Interfaccia | / O audio USB2 integrata per la registrazione e la riproduzione di un
massimo di 48 canali 40 x Ingresso canali flex mono / stereo (equivalente a 80 canali DSP)

Specifiche audio

Frequenza di campionamento 48 kHz, 96 kHz;Latenza di elaborazione 2ms tipico @ 48k (60 canali stereo,
stage; Latenza Input Through L-R Buss to Stage Output) 1,1 ms @ 96 kHz; Elaborazione interna Fino a 40 bit,
virgola mobile; Conversione AD/DA a 24 bit;

Risposta in frequenza +/- 0,6 dB (20 Hz - 20 kHz)

THD <0.05% @ Unity Gain, 10dB Input @ 1kHz; Separazione canali migliore di 90dB (40Hz - 15kHz); Rumore
di fondo residuo <90 dBu ; rumore equivalente Ingresso microfono migliore di -126 dB ; Livello di uscita
massimo + 22 dBu; Livello di ingresso massimo + 22 dBu

Elaborazione delie specifiche dei canali

Input Channel

Nome input Definito dall’'utente; Selezione canale mono / stereo; Selezione Ingresso principale dalle varie
sorgenti;; Guadagno analogico da -20 a +60 dB; Selettore di Fase normale / inversa;Trim digitale da 40 a +
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40 dB ;Ritardo selezionatile 0 - 682 ms; DiGiTuBe Drive 0.01 - 50.0; Bias O - 6;LPF 20 - 20kHz, 24dB / ott;HPF
20 - 20kHz, 24dB / ott;insert A (Pre EQ / Dyn) On / Off; Equalizzazione parametrico 4 bande: (basso /
basso, basso-medio / basso, alto-medio con estremi commutabili shelving; selettore Acceso spento; Freq di
intervento 20 - 20kHz; Guadagno +/- 18 dB; Q: 0.1 -20 (Parametric) / 0.10-0.90 (Shelving).

Controlli dinamici:Comoressore 1 Single o 4 x Multiband (3-Band); Selettore On / Off; Soglia -60 - 0dB
Attacco 500us - 100ms;Rilascio Sms - 5s ; Rapporto di compressione 1: 1 - 50: 1; Guadagno in uscitaDa0O a +
40dB

Side chain Crossover Alti 20Hz - 20kHz; Crossover bassi 20Hz - 20kHz ; Knee : duro, medio, morbido.
Dynamics 2 selettore On / Off; Gate / Ducker Threshold; -60 - 0dB; Attacco; 50us - 100ms, Hold 2ms - 2s;
Rilascio 5ms - 5s; Gamma dinamica 0 - 90 dB

Side chain Qualsiasi fonte; Key di ascolto on off; Side chain Freq / larghezza; 20 - 20kHz ; Compressore On /
Off; Soglia; -60 - 0dB, Attacco; 500us - 100ms

Rilascio 5ms - 5s;; Rapporto di compressione 1: 1 - 50: 1; Guadagno Da 0 a + 40 dB

link; Qualsiasi canale / Buss; S / C Source: tutti; Ascolto S / C: acceso / spento

Freq / Larghezza filtro S / C: 20Hz - 20kHz; Inserisci B (Post EQ / Dyn) On / Off; Pulsante di spegnimento del
canale;

Solo Solo Buss 1/ Solo Buss 2 / Entrambi,

Channel Socket Safe Properties, Input Route, Mono / Stereo, Label, Filters, Trim, Delay, Tube, Insert A, EQ,
Dynl, Dyn2, Insert B, Aux, Assigns Group, Pan, Fade, Mute, Direct Outs, Full Safe. Routing in uscita
architettura aperta Insert A, Inserti B; Uscita diretta Post-Fade; Fader Fader motorizzato da 100 mm = a +
10dB

Elaborazione delle specifiche dei canali Aux / Group / Matrix Output uguali ai canali di ingresso

Fader Fader motorizzati da 100 mm e a + 10 dB completo di stage box digitali con trasporto su cavo di rete
per un totale di 48 in su 24 out e relativa scheda di interfacciamento. Cavo di rete di ottimo livello per il
collegamento stage mixer Case per lo stivaggio in magazzino.

La fornitura deve prevedere un corso tenuto da personale qualificato dalla azienda produttrice per almeno
ore 8 dedicato alla formazione del personale del teatro.

Importo cadauno € 15.910,00

RADIOMICROFONI

1-Sistema di ricevitori per radiomicrofoni a 6 canali a Modulazione Digitale a 24 bit.

che opera in banda UHF fra i 470 e gli 870 MHz, ovvero su un intervallo continuo di 400 MHz in un'unica
Switch Band con selezione a step di 25 KHz; Funzionamento in modalita true diversita; portata 100mt;
codifica del segnale che consente di criptare I'audio in modo da garantire la massima discrezione in
qualsiasi contesto, a mezzo di chiave di cifratura casuale impedire la decodifica del segnale ad altri
ricevitori.Scansione automatica delle frequenze; Il sistema deve essere fornito cablato in rack da 6 unita
comprendente 6 ricevitori, un distributore di antenna per 6 canali in banda UHF e alimentazione phantom
9Volts, un Dispositivo di rete tipo HUB per il controllo remoto dei ricevitori, alimentatori e antenne attive
direttive , sistema di ventilazione incluso Caratteristiche tecniche

Tipo di sistema

Sistema rack multimicrofonico con 6 ricevitori a modulazione digitale a larga banda, con true diversity
Alimentazione(100 -120 / 220-240 V~) 1,8 - 0,8 A / 50-60 Hz

Larghezza di banda operativa UHF - 470-870 Mhz

Risposta in frequenza 35 Hz - 19 kHz -3dB

Numero di frequenze possibili fino a 16000 frequenze selezionabili, in dipendenza dalle norme del Paese di
utilizzo




Antenne 2 direttive attive con alimentazione phantom 9 V (BNC)
Distorsione <1% S/N 108 dB
Sensibilita fino a -90 dBm
Portata massima fino a 100 m (outdoor)
Output 6 AUDIO (XLR) MIC/LINE, 1 ETHERNET (RJ45), 1 USB (tipo B)
Audio Output 0dBm / 600 Q
Opzione di cifratura (Encrypt) del segnale
Meccanica e dimensioni
Flight case - rack a 6 unita da 19”
Peso 30 kg (66.14 lbs)
Temperatura operativa -10°C / +50° C
Completo di tutti gli accessori, cavi per antenne e supporti per antenne
(Riferimento dB Technologies R$16000)
Importo cadauno € 5.691,00

2- Trasmettitore tipo bodypack per capsule con connettore TF4; Alimentazione a batteria 2x1,5 ad alta
capacita;Consumo 150mA; Indicatore basso livello batteria ; Durata batterie superiore a 7 ore di lavoro;
Limiter integrato; Risposta in frequenza da 35Hz a 19 KHz +/- 3 dB; Distorsione <1%; Range di frequenza in
trasmissione da 470MHz a 870MHz; Potenza di trasmissione 10mW/50m;Modulazione digitale; Deviazione
massima 55KHz; Antenna integrata esterna; Temperatura di lavoro da -10° a +50° Conforme a
2014/53/EU;ETSI EN 300 422-1/-2;ETSI EN 301 357;ETSI EN 301 489-1/-9; EN 60065; EN 62311; Peso 0,25 Kg
senza batterie.

(Riferimento tipo dBTechnologies RS16008B)

importo cadauno €. 342,00

3- Trasmettitore ad impugnatura con capsula rimovibile e sostituibile con sistemi di terze parti, fornito con
capsula dinamica tipo cardioide; Alimentazione a batteria 2x1,5 ad alta capacita;Consumo 150maA;
Indicatore basso livello batteria ; tasto di accensione e spegnimento; Display a cristalli liquidi; interfaccia IR
per sincronizzazione frequenza; Durata batterie superiore a 7 ore di lavoro; Limiter integrato; Risposta in
frequenza da 35Hz a 19 KHz +/- 3 dB; Distorsione <1%; Range di frequenza in trasmissione da 470MHz a
870MHz; Potenza di trasmissione 10mW/50m;Modulazione digitale; Deviazione massima 55KHz; Antenna
integrata nel corpo; Temperatura di lavoro da -10° a +50°; Conforme a 2014/53/EU;ETSI EN 300 422-1/-
2;ETSI EN 301 357;ETSI EN 301 489-1/-9; EN 60065; EN 62311; Peso 0,35 Kg senza batterie.

(Riferimento tipo dB Technologies RS16000H)

Importo cadauno €. 342,00

2-Microfono Headset con capsula omnidirezionale a condensatore

Trasduzione tipo electred; principio di traduzione a pressione;Risposta polare omnidirezionale; risposta in
frequenza da 20 a 20.000Hz; Sensibilita 4mV/Pa (-28dBV); Impedenza nominale 1 K OHM; Massimo livello
di pressione a 1KHz 127dB;rapporto S/N 47dB;Rumore equivalente 35dBA; Alimentazione corrente
continua; consumo 0,5mA; Tensione di lavoro da 2 a 9V; Connettore TF4; dimensioni della
capsula/diametro mm3x;peso incluso cavo 18g.

(Riferimento tipo Beyerdynamic TG-H56)

Importo cadauno € 162,00




3-Capsula microfonica omnidirezionale per uso parlato e dimensioni ridotte
caratteristiche tecniche

Trasduzione tipo electred; principio di traduzione a pressione;Risposta polare omnidirezionale; risposta in
frequenza da 20 a 20.000Hz; Sensibilita 40mV/Pa (-28dBV)Massimo livello di pressione a 1KHz
126dB;rapprto S/N 51dB;Rumore equivalente 32dBA; Alimentazione corrente continua; consumo 0,5mA;

Tensione di lavoro da 2 a 10V; Connettore TF4; dimensioni mm7x15,8;peso 13g.
(Riferimento tipo Beyerdynamic TG-L58)
importo cadauno

€116,00

ACCESSORI MICROFONI

' 1-Asta microfono dritta a treppiede con braccio telescopico regolabile da 96 a 165 cm; lunghezza della
giraffa regolabile da 55,9 a 101,6 cm; diametro piede <di 70cm; altezza chiusa 95,3cm; peso 3 Kg. Colore

| nero antiriflesso
| Importo cadauno

€ 40,00

' 2-Asta microfono dritta a frgpiéde con braccio teléscopico regolabile'da 38a 55 cm; Iuhghezza della
giraffa regolabile da 55,9 a 101,6 cm; diametro piede <di 70cm; altezza chiusa 95,3cm; peso 3 Kg. Colore

- nero antiriflesso
Importo cadauno

 3-Cavo microfonico realizzato con cavo 2 poli + calza con schermo 100% esclusivamente di marca

Vandamme o Reference Mogami con connettori Neutrik da mt 6
Importo cadauno

|
i
[

€38,00

€ 36,00

' 4-Cavo microfonico realizzato con cavo 2 poli + calza con schermo 100% esclusivamente di marca

‘Vandamme o Reference Mogami con connettori Neutrik da mt 10
' Importo cadauno

|
i

€ 48,00

| 5-Aliscaf doppio con portata' 500 Kg in alluminio per”agganci in tubi con diametro da 48 a 51 mm

: Importo cadauno

€ 35,00

6-Cavo di sicurezza in acciaio inox diametro mm8 per carichi fino a 1000k§ ( Norma DIN 3060 - ISO 2408

Importo cadauno

€ 20,00

| 7-Cavo DMX realizzato con cavo 2 poli + calza con schermo 100% esclusivamente di marca Vandamme o

Reference Mogami con connettori Neutrik da mt 6
 Importo cadauno

€36,00

- 8-Cavo DMIX realizzato con cavo 2 poli + calza con schermo 100% esclusivamente di marca Vandamme o

. Reference Mogami con connettori Neutrik da mt 10
' Importo cadauno

€48,00



IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE

1-Cassa acustica 2 vie bi-amplificata equipaggiato con altoparlante da 30 cm al con bobina da 75 mm e
driver al neodimio per le alte frequenze da 50mm e membrana al titanio montato su tromba in alluminio
ruotabile con dispersione 80° H per 50° O.

Risposta in frequenza +/- 10 dB da 60 Hz a 20 Khz . Massima pressione sonora 133dB SPL; Amplificatori in
classe D con potenza di 500W+100W ( 1000W+200W di picco );crossover integrato 24dB per ottava
controllato da DSP 24Bit.; protezione integrata per i componenti costituita da un limiter per le potenze
istantanee e un limiter per il sovraccarico ;. ingresso bilanciato sia di linea che microfonico ; XLR di
guadagno dedicato; Uscita di linea su connettore XLR- alimentazione a mezzo presa dedicata ; indicatore a
led per funzionamento e per inserimento limiter; °. Contenitore realizzato il legno a forma di pentagono.
Tre punti di aggancio sul top del diffusore per la sospensione realizzati per mezzo di dadi passo 8mm per
I'alloggiamento di golfari ad innesto rapido. Foro su superficie inferiore per con apposito alloggiamento per
il posizionamento su palo standard da 35mm . Dimensioni non superiori in mm a: larghezza 370;
profondita 40; Altezza 72. Peso non superiore a 22 Kg. '

(Riferimento tipo . Das avant 12A)

Importo cadauno €1.072,00

2-Supporto telescopico in alluminio per diffusori diametro tubo 35mm Coppia
importo cadauno € 50,00

3-Mixer compatto 4 canali microfonici e due di linea, ingressi e uscite bilanciate , ingresso Bluetooth ,
equalizzazione a tre bande
importo cadauno € 90,00

4-Sistema di radiomicrofono a due canali composto da un ricevitore doppio UHF con tecnologia PLL
doppia antenna diversity system con banda da 506 a 542 MHz , 124 canali a scelta in sei gruppi di
canali funzionamento parallelo di un massimo di 20 canali sistema diversity con antenne
staccabili funzione scan integrato tono pilota e noise-squelch attenuatore commutabile 2x display a LCD
per canale/gruppo di ricezione, livello audio/HF, mute, lock, antenna attiva e stato batteria del
trasmettitore uscita XLR per canale, bil. uscita jack 6,3 mm per segnale miscelato, bil. possibilita di
montaggio in rack 482 mm (19") con angoli di montaggio in dotazione Range frequenza portante - 506-
542 ; Risposta in frequenza da 40Hz a 18KHz ; Canali- 2 ; Campo dinamico > di 105; Temp. di esercizio
ammessa da 0° a 40°; Segnale audio ricevitore 100mV XLR; Misure Larghezza mm 420x54x230 Peso
ricevitore 2Kg. Connettori XLR Bilanciato TRS bilanciato (Riferimento tipo ZZIPP TXS- 865 )

Trasmettitore ad impugnatura ad impugnatura UHF con tecnologia PLL

capsula dinamica cardioide ; 124 canali a scelta in 6 gruppi (506-542 MHz); sensibilita regolabile (12 dB a -
18 dB) funzione lock/mute ;indicazione illuminata a LCD per canale e stato delle batterie potenza di
trasmissione commutabile 10 mW/50 mW (EIRP) alimentazione tramite 2xbatterie stilo 1,5 V (non
comprese) consegna con box robusta di trasporto e morsetto per stativo

Potenza di trasmissione 10mw/50mwW

Alimentazione 2 batteria da 1,5V tipo alcaline Durata d’esercizio >di 20ore Risposta in frequenza da
50Hz a 16KHz Temp. di esercizio ammessa da o° a 40°

Dimensioni mm50x250; peso 350gr

(Riferimento tipo ZZIPP TXS-855HT)

Importo a corpo € 972,00




AMERICANE

1-Traliccio in alluminio a sezione quadrata Tubi Correnti: Tubo estruso @50x2 mm - EN AW 6082 T6 -
Diagonali: Tubo estruso @25x2 mm - EN AW 6082 T6 - Connessione: Piastra in fusione d'alluminio - EN AC
42200 T6. Dimensioni esterne mm 292x292; distanza interasse mm239X239;

Lunghezza mt 3.

Importo cadauno € 318,00

2-Traliccio in alluminio a sezione quadrata Tubi Correnti: Tubo estruso @50x2 mm - EN AW 6082 T6 -
Diagonali: Tubo estruso $25x2 mm - EN AW 6082 T6 - Connessione: Piastra in fusione d'alluminio - EN AC
42200 T6. Dimensioni esterne mm 292x292; distanza interasse mm239X239;

Lunghezza mt 2

Importo cadauno € 240,00

3-Kit di collegamento tra truss ad innesto rapido completi di fermi di sicurezza
Importo cadauno € 41,00

LUCI PROETTORI

1-Proiettore a testa mobile con adattatore Gel-Frame incluso. Profile con sorgente LED MSL™ Mul ti-
Spectral da 550W complessivi; Durata LED 30.000 ore; CRI regolabile 90+; Miscelazione colore CMY;
Algoritmo di generazione di colori RCC™ e di gestione del controllo CCT per la temperatura colore; CTO
variabile 2.700K-8.000K; Filtri DataSwatch@ 237 tonalita di colore e di bianchi; Funzione di correzione
Green; Sistema Cpulse™ per la gestione del flickerfree con camere HD e UHD;

Emulazione delle curve delle lampade a tungsteno (750W, 1.000W, 1.200W, 2.000W, 2.500W);

Zoom lineare 7°-49°; Focus lineare; Modulo brevettato di sagomazione con 4 lame indicizzabili e orientabili;
Rotazione gruppo sagomatore +/-60°; Ruota di animazione rotante in entrambe le direzioni a velocita
variabile; 1 ruota gobo rotante con 7 gobo indicizzabili e sostituibili; Iris; Prisma 6 facce da 8°; 2 filtri frost:
ultralight 0,5° e medium variabile 20°; Dimmer 18bit; Operativita silenziata; Riduzione costo di
manutenzione grazie a parti interne sigillate; Strobo; EMS sistema di stabilizzazione movimento e riduzione
delle vibrazioni; Display touch QVGA + RNS2; Protocolli: DMX/RDM, Artnet, MA Net, MA Net2, sACN;
Connettore di alimentazione Powercon Truel; Alimentazione: 100-240V, 50/60Hz; Assorbimento massimo
650W@230V, 50/60Hz;

Bianchi e colori calibrati in fabbrica tramite il nuovo sistema RCC ™ (Robe Color Calibration), ricalibrazione
automatica o su chiamata del motore LED senza I'uso di alcuno strumento esterno Miscelazione del colore:
CMY / RGB o RGBAL

Luce bianca: CCT variabile 2.700K - 8.000K

Filtri DataSwatch ™: 237 colori e toni pre-programmati, inclusi i bianchi pil utilizzati 2.700K, 3.200K, 4.200K,
5.600K e 8.000K

Effetto lampada al tungsteno: 750 W, 1.000 W, 1.200 W, 2.000 W, 2.500 W emulazione lampada per i
bianchi da 2.700 K a 4200 K (spostamento verso il rosso e ritardo termico)

+ - Funzione di correzione del verde

CRI regolabile da 80 a 90+

Persiane a telaio: Modulo per persiane a telaio brevettato con 4 alette posizionabili individualmente pit
rotazione del sistema di telaio completo + - 60 °
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Ruota gobo rotante: 7 gobo rotanti, indicizzabili e sostituibili breakup e aerei + aperti, tutti i gobo
appositamente selezionati per produzioni teatrali e televisive

Ruota di animazione: ruota di animazione in alluminio, utilizzata da sola o in combinazione con i gobo,
rotante in entrambe le direzioni a velocita variabile

Prisma: prisma a 6 facce 8 ° rotante in entrambe le direzioni a velocita variabile

Iris: effetti a impulsi motorizzati, continui, fino a 3 Hz

Frost: leggerissimo 0,5 ° per ammorbidire istantaneamente il gobo proiettato o le ante dell'inquadratura e
medio 10 ° per un lavaggio uniforme, entrambi selezionati specificatamente per I'uso in teatro e TV

Zoom e messa a fuoco motorizzati

Effetto strobo elettronico con velocita variabile fino a 20 Hz

Effetti stroboscopici e pulsazioni casuali pre-programmati L3 ™ -(Linearita a bassa luminosita)
Dimmerazione impercettibile a 18 bit per una dissolvenza ultra fluida al nero

Funzionamento estremamente silenzioso adatto a tutti i tipi di produzione in teatro e TV

Speciale gestione senza sfarfallio Cpulse ™ per telecamere HD e UHD, predisposta per 8K e 16K

Bassi requisiti di manutenzione grazie alla parte ad effetto sigillata della testa, nessun fumo o polvere pud
entrare e aderire agli elementi ottici come gobo e lenti

Impostazione e indirizzamento: ROBE Navigation System 2 (RNS2)

Display: touch screen QVGA Robe con batteria di backup, sensore di gravita per il posizionamento
automatico dello schermo, registro di servizio della memoria operativa con RTC, funzionamento autonomo
con 3 programmi modificabili (ciascuno fino a 100 passaggi), analizzatore integrato per una facile
individuazione dei guasti

Protocolli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

REAP ™ - Robe Ethernet Access Portal

Tecnologia Wireless CRMX ™ di Lumen Radio: su richiesta

Modalita protocolio DMX: 3

Canali di controllo: 49, 33, 53

Risoluzione Pan / Tilt: 16 bit

Miscelazione del colore: 8 0 16 bit (interno 18 bit)

CCT variabile: 8 bit

CRI regolabile: 8 bit

+ - Correzione verde: 8 bit

Movimento e rotazione del modulo tapparelle: 8 bit

Posizionamento ruota gobo rotante: 8 bit

Indicizzazione e rotazione gobo: 8 o 16 bit

Ruota di animazione: 8 bit

Indicizzazione e rotazione del prisma: 8 bit

Iris: 8 0 16 bit

Frost: 8 bit

Zoom: 8 0 16 bit

Messa a fuoco: 8 o 16 bit

Dimmer: 8 0 16 bit (interno 18 bit)

Movimento Pan: 540 °

Movimento di inclinazione: 265 °

Controllo del movimento: standard e velocita

Correzione automatica della posizione Pan / Tilt
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EMS ™: sistema di stabilizzazione elettronica del movimento per la riduzione della deviazione del raggio di
Pan & Tilt causata dal movimento o dalle vibrazioni del traliccio (in attesa di brevetto)
GOBOS ROTANTI

7x gobo rotanti in vetro

Diametro dell'immagine: 23,5 mm

Diametro esterno: 26,8 mm

Spessore: 1 mm

Max. spessore: 3,5 mm

Borofloat ad alta temperatura o vetro migliore

Sistema "SLOT & LOCK" per una facile sostituzione dei gobo

EFFETTO RUOTA

Singola ruota di animazione

Materiale: alluminio

Puo essere utilizzato da solo o in combinazione con gobo rotanti

Rotante in entrambe le direzioni, velocita variabile

Lame: 4 Lame, ciascuna con movimento e controllo della rotazione separati
Movimento: fluido con velocita variabile

Movimento regolare e molto preciso delle persiane a telaio

Rotazione: + - 60 ° dell'intero sistema di inquadratura

SPECIFICA TERMICA

Temperatura ambiente massima: 45 ° C (113 ° F)

Massima temperatura superficiale: 70 ° C (158 ° F)

Temperatura minima di esercizio: -5° C (23 ° F)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E COLLEGAMENT!I

Alimentazione: auto-range elettronico

Intervallo di tensione in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico: massimo 750 W a 230V / 50 Hz (tutti i LED accesi)
Connettore di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1

Ingresso / uscita dati DMX e RDM: blocco XLR a 3 pin e 5 pin

Porta Ethernet in: RJ45

APPROVAZIONI

Conformita CE

Conforme a cETLus

SPECIFICHE MECCANICHE

Altezza: 726 mm (28,6 ") - testa in posizione orizzontale

Larghezza: 400 mm (15,7 ")

Profondita: 258 mm (10,2 ") - testa in posizione orizzontale

Peso: 24,3 kg (54 libbre)

Grado di protezione ingresso: IP20

Completo di ganci ed accessori per il posizionamento su americana e cavi di alimentazione e DMX dal faro
alla console - completo di case per lo stipaggio

(Riferimento tipo Robin T1 Profile)

Importo cadauno € 8.580,00
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2-Proiettore a testa mobile con 7 LED Multichip RGBW da 30W; Durata LED 20.000 ore; Zoom
motorizzato 3,8°-60°;

Miscelazione colore RGBW o CMY; Ruota colore virtuale con 66 preset; CTO variabile 2.700K-8.000K; Emula
zione della lampada a tungsteno; Dimmer 18 bit; Strobo; Pan 450°; Tilt 215°; Display LCD a 2 linee e 4 tasti
di controllo; Protocolli: USITT DMX-512, RDM; Modalita stand alone; Modalita DMX: 2; Canali di controllo:
22, 16; Connessione Neutrik powerCON In/Out; Connessioni DMX RDM In/Out: XLR 5-pin; Assorbimento
300wW;

Design ottico proprietario di Robe

Tecnologia innovativa di rivestimento delle lenti (in attesa di brevetto)

Sistema ottico zoom ad alta efficienza, rapporto 15,5: 1

Gamma di zoom: 3,8 °-60 °

Filtro di diffusione incorporato

Flusso luminoso totale apparecchio: 2.288 Im

Emissione luminosa: 8.190Ix @ 5 m

EFFETTI DINAMICI

Modalita di miscelazione dei colori RGBW o CMY

CTO variabile: 2.700K - 8.000K

Ruota dei colori virtuale: con 66 campioni preimpostati

Effetto lampada al tungsteno sui bianchi: 2.700 K e 3.200 K (spostamento verso il rosso e ritardo termico)
Zoom motorizzato

Effetti stroboscopici e pulsazioni casuali pre-programmati

Dimmer elettronico ad alta risoluzione: 0-100%

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE

Impostazione e indirizzamento: display LCD a due righe e 4 pulsanti di controllo, funzionamento autonomo
con 3 programmi modificabili (ciascuno fino a 40 passi)

Protocolli: USITT DMX-512, RDM

Tecnologia Wireless CRMX ™ di Lumen Radio: su richiesta

Modalita protocollo DMX: 2

Canali di controllo: 22, 16

Risoluzione Pan / Tilt: 8 0 16 bit

RGBW o CMY: 8 0 16 bit

Zoom: 8 0 16 bit

Dimmer: 8 0 16 bit (interno 18 bit)

MOVIMENTO

Movimento Pan: 450 °

Movimento di inclinazione: 228 °

Controllo del movimento: standard e velocita

Velocita controllabile del movimento Pan / Tilt

Correzione automatica della posizione Pan / Tilt

Temperatura ambiente massima: 45 ° C (113 °F)

Massima temperatura superficiale: 80 ° C (176 ° F)

Temperatura minima di esercizio: -5° C (23 ° F)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E COLLEGAMENTI

Alimentazione: auto-range elettronico

Intervallo di tensione in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
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Consumo energetico: max. 220 W.

Connettore di alimentazione in / out: Neutrik powerCON in / out

Ingresso / uscita dati DMX e RDM: blocco XLR a 5 pin

APPROVAZIONI

Conformita CE

cETLus Compliant (in attesa)

SPECIFICHE MECCANICHE

Altezza: 337 mm (13,27 ")

Larghezza: 244 mm (9,6 ")

Profondita: 149 mm (5,87 ")

Peso: 5,7 kg (12,6 libbre)

Grado di protezione ingresso: IP20

Completo di ganci ed accessori per il posizionamento su americana e cavi di alimentazione e DMX dal faro
alla console completo di case per lo stipaggio

(Riferimento tipo Robe Robin lead beam 150)

Importo cadauno € 2.010,00

1- VIDEOPROETTORE

1- Videoproettore completo di dissipazione del calore - 2866 BTU/h -Intervallo di scansione verticale 48 -
92 Hz Range di scansione orizzontale 15 - 92 kHz -Correzione Keystone, orizzontale-30- 30 °

Correzione Keystone, verticale-30 - 30 ° - Rapporto d'aspetto nativo 16:10 - Rapporto di contrasto -
Risoluzione nativa del proiettore-WUXGA (1920x1200) - Tecnologia di proiezione 3LCD - Luminosita
proiettore 3000 ANSI lumens

Video

Modalita video supportate 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p

Risoluzioni grafiche supportate 1920 x 1200 (WUXGA)

Full HD Formato video analogico NTSC,PAL,SECAM

Porte di ingresso BNC - Porta DVI-1 porte HDMI- 2 porte VGA (D-Sub) Tipo interfaccia seriale RS-232C -
porte USB 2.0 - Porta HDBaseT - Tipo di connettore HDMI

Full-size

Collegamento in rete

Velocita trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s - 1 porte Ethernet LAN (RJ-45)

Collegamento ethernet LAN

Caratteristiche - Emissione acustica 39 dB - Numero di lingue OSD 26 - On Screen Display (OSD) HDCP
Gestione energetica

Frequenza di ingresso AC - 50 - 60 Hz - Tensione di ingresso AC100 - 240 V-Consumo energetico (max) 840
W - Consumi {modalita stand-by) 0.5 W

Consumi- 814 W

Condizioni ambientali

Umidita 20 - 80 % - range di umidita di funzionamento 20 - 80 % - Intervallo di temperatura-10 - 60 °C -
Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 45 °C

Dimensioni e peso

Peso 26000 g -Altezza 205 mm - Profondita 564 mm -Larghezza 544 mm

Telecomando

Completo di obiettivo Grandangolo 5.9 Mm F/1.85

(Riferimento tipo Sony VPL-FHZI0L -ottica tipo Sony VPLL-3003)

Importo cadauno € 17.400,00
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PEDANE

1-Pedana modulare per carichi pesanti con trattamenti per la resistenza all'acqua e al fuoco e certificato
per una capacita di carico di 1200 kg / m2 (2x1m: 2400 kg uniformemente distribuito), resistente agli agenti
atmosferici ed & costituito da un robusto telaio in alluminio estruso e da un pannello di compensato
fenolico 100% betulla (del marchio WISA®) antiscivolo, spesso 21 mm (15 strati) con bordi sigillati.
Dimensioni metri 2x1 con alloggio per piedi cm5X5 , altezza di stoccaggio 100mm, Peso netto 42 Kg,
comprensivo di sistema di ancoraggio tra pedane e bloccaggio dei piedi,

(Riferimento tipo Guil TM 440)

Importo cadauno € 380,00

2-Piede per pedana modulare con altezza regolabile da 60 a 100cm, sezione cm 5X5
( Riferimento tipo Guil PTA5-T/60-100)
Importo cadauno € 42,00

3-Scala piegabile con 4 scalini ad altezza regolabile con corrimano stesse caratteristiche della pedana
principale

(Riferimento tipo ECP-04 Guil)

Importo cadauno € 532,00

4-Antipanico modulare in alluminio per pedane da 2 m. comprensivo di accessori di montaggio stesse
caratteristiche della pedana principale, dimensioni mm1920x1100., peso netto Kg. 7,5, Finitura nere.
(Riferimento tipo Guil TMQ-02)

Importo cadauno € 140,00
RADIOMOBILI

1) Raidiotrasmittenti ricaricabili intercomunicanti con canali dedicati di piccole dimensioni

etc.

Importo cadauno €. 89,00
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