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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMUNE DI PRIVERNO

 CASTELLO  DI SAN MARTINO

N. ART. DESCRIZIONE U.M. QUANT.
 IMPORTO  IMPORTO
UNITARIO TOTALE 

OPERE PROVVISIONALI

A4.1.01.a Ponteggio esterno di facciata e struttura metallica tubolare
sistema a telaio per altezze anche oltre i 20 m, compresi
progetto e relazione tecnica e quanto altro onere e magi-
stero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
a) per i primi 30 giorni mq 1.299,95  €              13,05  €          16.964,35 

A4.1.01.b Ponteggio esterno di facciata e struttura metallica tubolare
sistema a telaio per altezze anche oltre i 20 m, compresi
progetto e relazione tecnica e quanto altro onere e magi-
stero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:
b) per ogni mese successivo
mq 1499,95 x 2 mesi mq 2.599,90  €                2,10  €            5.459,79 

DEMOLIZIONI  E TRASPORTI

A3.01.11.a Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino
a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zo-
ne, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei ma-
teriali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantie-
re, escluso il trasporto a discarica autorizzata del materiale 
inutilizzabile
a) a mano
Facciate esterne castello mq 1150,00

sommano    mq 1150,00  €                6,20  €            7.130,00 

A3.02.27 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spor-
telli a vetri, persiane, ecc. calcolato sulla superficie, inclu-
sa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua-
le taglio a sezione degli elementi mq 13,66  €              11,36  €               155,18 

A3.02.27 Smontaggio di infissi interni in legno come porte, sportel-
Assimilato li a vetri, persiane, ecc. calcolato sulla superficie, inclusa

l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua-
le taglio a sezione degli elementi mq 5,88  €              11,36  €                66,80 

A3.03.1a Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di eleva-
tore meccanico:
a) valutazione a volume
Intonaco
1150,00x0,003 mc 3,45

sommano    mc 3,45  €              20,66  €                71,28 
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N. ART. DESCRIZIONE U.M. QUANT.
 IMPORTO  IMPORTO
UNITARIO TOTALE 

A3.3.4.a Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che
dovrà vidimare copia del formulario di identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti:
a) compreso il carico a mano mc 3,45  €              22,30  €                76,94 

OPERE MURARIE

ml 23,00  €              20,90  €               480,70 

INTONACI E TINTEGGIATURA

A12.1.4b Intonacoin leganti speciali, tirato in
piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e 
guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con
frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici pia-
ne o curve, verticale o orizzontali, compresi i ponteggi
fino ad un'altezza dei locali di 4 m e quanto altro occorre
per dare l'opera finita:
b) con base di grassello di calce
Intonaci esterni castello e alloggio custode mq 1150,00  €              22,64  €          26.036,00 

A20.01.8 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le
superfici perfettamente pronte alla tinteggiature median-
te stucco mq 1150,00  €                3,62  €            4.163,00 

A20.01.13b Tinteggiatura con pittura ai silicati di resina sintetica emul-
sionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a co-
prire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle su-
perfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
b.2) con pitture ai silicati
Tinteggiature esterne mq 1150,00  €                9,15  €          10.522,50 

A20.01.1 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
lavabile da pareti e soffitti
Pareti interne castello mq 2265,00

sommano   mq _______
2265,00  €                3,10  €            7.021,50 

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetra-
A20.01.9.b tura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfetta-

mente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni
e la raschiatura:
a) con stucco emulsionato mq

2265,00  €                6,20  €          14.043,00 
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emul-

A20.01.13a sionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a co-
prire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle su-
perfici con rasatura, stuccatura e imprimitura:
a) con pitture viniliche
Tinteggiature interne mq

2265,00  €                5,16  €          11.687,40 
Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclu-

A20.02 1.c sione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi i-
donei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di:
c) sabbiatura
cassettonato mq

580,20  €              13,43  €            7.792,09 
Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno

39 / 22
A08.01.024.d 
29/05/2012

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di 
ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate 
compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm
Vedi voce n° 8 [m 23.00]



Pagina 3

N. ART. DESCRIZIONE U.M. QUANT.
 IMPORTO  IMPORTO
UNITARIO TOTALE 

A20.02.3.b già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o 
pitturazioni:
b) con impregnante turapori a solvente mq

580,20  €                2,74  €            1.589,75 
Preparazione di superficie in legno con:

A20.02.4.a a) stuccatura e rasatura mq
580,20  €                3,67  €            2.129,33 

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno
A20.02.7.a già preparate:

a) sintetica trasparente al fletting mq
580,20  €                9,81  €            5.691,76 

INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Restauro delle bussole in legno ad una o più partite, costituita da tela-
io maestro (circa 80 x 45 mm) fissato al controtelaio in a-
bete e da parti mobili intelaiate, anche con fasce interme-
die tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o 
compensati lisci, compresi mostre, cornici, cerniere, una
serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, mani-
glie e relativepiastre e bocchette ecc. e quanto altro ne-
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera
compresa verniciatura eventuale sostiotuzione di parti ammalorate 
b) di legno noce estero evaporato compresa vernicia-
tura con resine poliuretaniche,
1) ad un'anta (n. 5 porte da 0,90 x 2,10) mq

55,45  €              70,73  €            3.921,98 
Restauro del portone esterno di ingresso in legno
di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro fissato sul-
la muratura con 8 arpioni e da ante intelaiate e collegate 
da fasce intermedie di uguale sezione, il tutto con corni-
ci ricavate e con riquadri bugnati dello spessore finito
di 45 mm, compresi e compensati nel prezzo mostre inter-
ne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ot-
tone, due paletti, una serratura di sicurezza a tre o più
mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una ma-
niglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compre-
sa la verniciatura trasparente ad acqua compresa la sostituzione :
di parti ammalorate  in castagno o altra essenza  identica

mq
10,00  €            225,14  €            2.251,40 

Restauro di Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad
una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o
a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei ri-
quadri interni per il fissaggio del vetro. Ferramenta per
apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera ano-
dizzata e cerniere e paletti. Legno trattato con due mani di 

impregnante al naturale prevbio trattamento antitarlo e 
anti fungo. Esclusi i vetri, comprese mostre e contromo-
stre della sezione di 65x12 mm compresa altresi la sostituzione 
ammalorate  in castagno oaltra essenza simile

mq
75,00  €            121,89  €            9.141,75 

IMPIANTO DI RISALITA REVISIONE E ADEGUAMENTO

Adeguamento alle ascensore rispondente alle norme vigenti 
E3.01.1a.b 587/87 (E.N. n. 81.1), dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13, dal-

la legge 46/90, dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e dalla Di-
retiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parla-
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UNITARIO TOTALE 

mento Europeo e del Consiglio, recepita con D.P.R. del 30
aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici di nuova edifica-
zione, non residenziale, di tipo automatico, ad azionamen-
to elettrico fornito in opera con le seguenti caratteristiche:
corsa utile 16,50 m; fermate n. 6; servizi n. 6; velocità 0,63
m/sec.; rapporto di intermittenza 40%; con macchinario
posto in alto su telaio antivibrante con motore elettrico
trifase in corto circuito di adatta potenza a doppia pola-
rità (4-16 poli) per il livellamento ai piani; guide di scor-
rimento per la cabina e contrappeso in profilati di acciaio
a T laminato a freddo rettificati sulle tre facce di scorri-
mento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di 
giunzione; contrappesi in blocchi di ghisa o altro materia-

lizzata in profilati metallici di peso non inferiore a kg 250,
guide di scorrimento di cabina mm 80 x 80 x 9 e del con-
trappeso mm 50 x 50 x 6 staffaggi ogni 1,5 m, cabina lar-
ghezza minima 1,10 m e profondità minima 1,40 m, motore
 argano da 5,5 Hp, gruppo di sollevamento argano-moto-
re-frizione con carico statico sull'asse minimo di kg 3100
e di peso non inferiore a kg 320, operatore porte di peso
non inferiore a kg 90:

cad
1,00  €       12.500,00  €          12.500,00 

OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

 REVISIONE O RIFACIMENTO IMPIANTO RIVELATORE FUMI

Revisione o sostituzione dei  Rivelatori a doppia tecnologia ottico-termico. Nel rispetto
E4.04.14 della normativa EN 54.7 EN 54.5 Classe AIR, CEA 4021.

Tensione di funzionamento 8/30Vcc. Temperatura di fun-
zionamento -20°C + 60°C cad

43,00  €              25,69  €            1.104,67 

Revisione o sostituzione dellaCentrale di rivelazione incendi e di estinzione, dotata di
E4.04.4 minimo 2 circuiti di allarme fino a 8 zone. Possibilità di con-

trollare n. 20 rivelatori pe linea, dotato di circuito di allarme
per il controllo e gestione dei segnali provenienti dalle li-
nee automatiche e manuali. Composto da un microproces-
sore con la funzione di elaborare e supervisionare delle 
funzioni principali tra apparecchiatura e utente. Segnala-
zione degli stati di allarme. Sistema di alimentazione trami-
te alimentatore carica batteria incorporato e batteria di e-
mergenza con carica minima di 30 ore. cad

1,00  €            554,00  €               554,00 

Revisione o sostituzione dei Pulsanti manuale d'allarme a rottura vetro. Grado di prote-
E4.04.27 zione IP 54 2 contatti di scambio. Vetro plastificato antin-

fortunistico, tasto con autoritenuta escludibile, materiale
termoplastico colore rosso, coperchio trasparente a pro-
tezione del vetro cad

22,00  €                9,00  €               198,00 

Revisione o sostituzione dei Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile
E4.04.30 Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA24Vdc

(costante). Lampada ad alta efficienza cad
8,00  €              89,00  €               712,00 

Cavo con conduttore flessibile, isolato in PVC non pro-
D2.01.1c pagante incendio CEI 20-22/2, 1x2,5 mmq, per il collega-

mento dei rivelatori m

verifica ed eventuale sostituzione 324,00  €                1,73  €               560,52 

Cavo termosensibile Temperatura di allarme 87,8°C. Colo-
E4.04.37 re bianco m

verifica ed eventuale sostituzione 50,00  €              38,00  €            1.900,00 

le similare. 
Portata di 630 kg (n. 8 persone) armatura di cabina rea-
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Interfaccia per il collegamento intelligente per impianti
E4.04.41 misti di rivelazione gas. Alimentazione esterna, in conte-

nitore IP 65. Tensione ingresso loop 15-32Vcc, ingresso
alimentazione esterna 15-30Vcc max 800mA. 
TOTALE A CORPO cad 1,00  €         5.500,00  €            5.500,00 

MEZZI ANTINCENDIO

Attacco per idrante 70 UNI 804 costituito da cassetta a 
E4.03.2 muro in acciaio verniciato, sportello con telaio portavetro

in lega leggera lucidata e vetro trasparente, delle dimen-
sioni di cirac 0,45x0,65x0,23 m, chiusura con chiave, con-
tenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 2" con
sbocco a 45° per presa a parete, attacco maschio, tubazio-
ne flessibile in filato di fibra sintetica di lunghezza 20 m,
lancia idrica con bocchello in tubo di rame trafilato con
raccordo in ottone, attacco u8gello 1 1/4" con portata mi-
nima 240 litri/minuto alla pressione di 2 bar, montato cad

4,00  €            419,36  €            1.677,44 

Estintore portatile d'incendio a schiuma da 9 litri idoneo
E4.03.7 all'estinzione di fuochi di classe A - B - C con capacità di

estinzione 8A - 89B - C, montato a parete con idoneo sup-
porto cad

8,00  €              96,58  €               772,64 

Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non 
E4.05.4 radioattivo, spessore mm 0,4 indicante le vie di esodo

montato su supporto in alluminio, dimensioni mm 230 x
290, rappresentazione in colore bianco di persona in fuga
e freccia indicatrice, sfondo verde con scritta "USCITA" cad

4,00  €              30,99  €               123,96 

Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non 
E4.05.5 radioattivo, spessore mm 0,4 indicante le vie di esodo

montato su supporto in alluminio, dimensioni mm 230 x
290, rappresentazione in colore bianco di persona in fuga
e freccia indicatrice, sfondo verde con scritta "ESTINTO-
RE  N." cad

8,00  €              30,99  €               247,92 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO
CONTROLLO E REVISIONE  costituito da 
Gruppo refrigeratore d'aria monoblocco con condensatore

E1.06.2.c raffreddato ad acqua, pannellatura metallica in lamiera d'ac-
ciaio trattata con vernici epossidiche anticorrosione, com-
pressore aletrnativo  ermetico o semiermetico funzionante
a R 22, batteria di condensazione in tubi di rame ed alette in
alluminio, evaporatore a fascio tubiero isolato in materiale
espanso, ventilatore di tipo elicoidale. Completo di quadro
elettrico di comando, sezionatore generale, flussostato di 
sicurezza, supporti antivibranti di base. Potenzialità frigori-
fera resa alle condizioni nominali:
c) fino a 75,00 kW

Canali d'aria per bassa velocità in lamiera zincata a sezione
E1.06.9.b rettangolare o quadrata, giunzione a flangia o baionetta,

compresi i pezzi speciali (curve "derivazioni" ecc.) com-
presi gli sfridi e lo staffaggio spessore 8/10 mm

impianto fancoil 

Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette
E1.06.11.b costruzione in alluminio estruso anodizzato, completa di 

serranda di taratura e controtelaio:
b) fino a 10 dmq
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Griglia di transito in alluminio completa di controtelaio:
E1.06.13.a a) fino a 5 dmq

Diffusore a coni regolabili in alluminio completo di serranda
E1.06.10.b e raddrizzatore di flusso:

b) diametro al collo fino a 400 mm

Tubazione in acciaio nero trafilato senza saldatura UNI
E1.02.1.b 8863 con estremità filettata gas o liscia per saldatura:

d) diametro 1" 1/" (mm 48,3)
impianto fancoil 

Isolamento di tubazioni di acqua fredda con coppelle di 
E1.10.4.a polistirolo espanso densità 15-20 kg/mc, legatura con fi-

lo di ferro zincato, rivestimento esterno e stuccatura alle 
testate:
a) rivestimento esterno in PVC spessore 20 mm

impianto fancoil 

Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o bar-
E1.02.4.d re spessore non inferiore a 1 mm. Rivestito con isolante a

norma legge 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse:
d) diametro 12 mm

impianto fancoil 

Tubi in PVC posti in opera compresi cravatte di ferro mu-
E2.01.06 rate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i

pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo normale per pluviali
serie 301 (UNI 7443-75), diametro esterno 50 mm

impianto fancoil ( SCARICO CONDENSA)

Collettore complanare con attacchi per tubo rame comple-
E1.02.8.a ti di ghiere e guarnizioni posto in opera diametro attac-

chi 3/4" lato ferro e 1/2" lato rame:
a) con 2 derivazioni

Rubinetti: rubinetto a maschio per acqua diametro 3/4"
E1.12.13e impianto fancoil 

Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata 
E1.12.11c corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN "se flan-

giata PN 16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - tempera-
tura max 100°C:
c) diametro 1/2"
impianto fancoil 

Estrattore d'aria a cassonetto con struttura in lamiera di
E1.06.7.a acciaio zincata e cupola in vetroresina, ventilatore di tipo

centrifugo, motore elettrico a 6 poli:
a) Portata d'aria alle condizioni nominali fino a 1.500 mc 
per ora
pianto fancoil (portata 700 mc/h prevalenza 10 mmca, com-
pleto di commutatore di velocità)

Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verti-
E1.07.04.a cale, completo di mobile di copertura, pannello di comando

velocità e termostato incorporati, filtro d'aria, batteria per 
acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elet-
triche:
a) Ventilconvettore verticale a due tubi fino a 1800w 
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Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, com-
E1.08.01.t presa valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le

saracinesche di intercettazione, le flange e loro guarnizio-
ni, la bulloneria, i baggioli di appoggio, le linee elettriche
di alimentazione e comando fino al quadro elettrico o alle
apparecchiature asservite, l'impianto elettrico di equipo-
tenzialità o la "messa a terra" . Ove non diversamente spe-
cificato saranno costituite essenzialmente da: corpo pom-
pa, coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, al-
bero in acciaio inox, cuscinetti a sfera in bagno d'olio (i
circolatori di bassa potenza fino a 10 mc/ora di portata 
potranno essere del tipo a rotore bagnato), motore asin-
crono trigase con collegamento elastico alla girante, auto-
ventilanti:
t) elettropompa gemellare fino a  1,00 cv
centrale termofrigo 

Valvola a sfera per acqua, passaggio totale, se filettata
E1.12.10.o corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN, se flan-

giata PN 16 con corpo in ghisa, sfera in ottone - tempera-
tura max 100°C:
o) flangiata diametro 32 mm

centrale termofrigo 
TOTALE A CORPO cad 1,00  €       10.000,00  €          10.000,00 

IMPIANTO ELETTRICO REVISIONE E VERIFICA

Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica,
D7.01.01 con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e

pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modula-
re, I.P. 55 con pannello e sportello a chiave, targhette ed 
ogni accessorio atto a contenere le apparecchiature, al 
mq di superficie frontale: con profondità fino a 250 mm

Cavo isolato con gomma FG 7(O)M1 0,6/1 KV (C.E.I. 20-13
D2.04.04.d (CEI 20-38), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7

sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi, completo di mor-
setti e capicorda, in opera 
4.d)  conduttori : 4 - sezione 6 mmq

Cavo isolato con gomma FG 7(O)M1 0,6/1 KV (C.E.I. 20-13
D2.04.01.a (CEI 20-38), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7

sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas
tossici e a totale assenza di gas corrosivi, completo di mor-
setti e capicorda, in opera 
1.a)  conduttori : 1 - sezione 10 mmq

Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile 
D3.01.01.e per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,

morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mmq; grado di autoestin-
guenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nomi-
nale 230/400 V c.a., secondo le NORME  CEI 23-3, tipo 
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in ope-
ra: potere di interruzione  4,5 kA 230-400 V:
d) quadripolare fino a 32 A

costituito da 
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Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile 
D3.01.03.a per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,

morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mmq; grado di autoestin-
guenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nomi-
nale 230/400 V c.a., secondo le NORME  CEI 23-3, tipo 
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in ope-
ra: potere di interruzione  4,5 kA 230-400 V:
3.a) bipolare fino a 32 A

Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile 
D3.01.01.h per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,

morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mmq; grado di autoestin-
guenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nomi-
nale 230/400 V c.a., secondo le NORME  CEI 23-3, tipo 
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in ope-
ra: potere di interruzione  4,5 kA 230-400 V:
1.h) unipolare fino a 63 A

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la
D1.01.01.a linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e

morsetti a mantello, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-
K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq, sca-
tola portafrutto incassata a muro, frutto tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. Posto in ope-
ra a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
a) Punto luce comandato direttamente dal quadro o deri-
vato (semplice)

Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa-
D1.01.02.b le da applicare in presenza di un numero di punti luce su-

periore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sotto-
traccia con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con tuba-
zioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto in-
tonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto da qua-
dro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scas-
so e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo
esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa
la tinteggiatura. Incluse le opere murarie:
b) con conduttori del tipo NO7V-K

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren-
D1.02.01.a sivo della scatola di derivazione incassata a muro, morset-

ti di derivazione a mantello, conduttori del tipo HO7V-K o
NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq 
(per prese fino a 16A), 6 mmq (per prese fino a 32A), sca-
tola portafrutto, frutto, tubazione in PVC autoestinguente, 
incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso ogni altro onere e quan-
to occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:
a) per presa 2x10A/16A+T

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea 
D1.02.02.b dorsale da applicare in presenza di un numero superiore

a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sotto-
traccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione
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e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intona-
co, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro
di piano di zona e quanto altro occorra per dare l'opera fi-
nita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere
di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi 
tipo esclusa quella di pietra, compresa la rasatura ed e-
sclusa la tunteggiatura:
b) incluse le opere murarie

Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala
D5.03.01 PVC, completa di +settori interni che consentano la sepa-

razione dei canali, completa di accessori e quanto altro oc-
corra per il fissaggio, in opera: fino a mm 100x80

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con
D5.35.03 marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con

supporti o fissatubo distanti al massimo cm 30, compresi
i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti,
ecc., in opera: diametro esterno mm 25

Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con
D5.38.5 marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con

supporti o fissatubo distanti al massimo cm 30, compresi
i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti,
ecc., in opera: diametro esterno mm 40

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescen-
D6.01.01.b ti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione IP 40, clas-

se I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore
bianco internamente, con schermo in materiale acrilico pri-
smatizzato ad elevato rendimento luminoso con disposi-
tivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a cos-
fi 0,9 tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni al-
tro accessorio, in opera:
a) per una lampada da 18 W

Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lam-
D6.11.01.a pade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo fun-

zionale da esterno o da incasso (con l'esclusione delle o-
pere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica com-
pleta in 12 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4
anni come da CEI EN 60598-2-22, ompleta di lampada e di
ogni accessorio per il montaggio, in opera:
a.1) con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada
da 1 x 18 W

Lampada fluorescente compatta con starter incorporato,
D6.12.18.a attacco GX24q, chiara o opale, forma cilindrica, in opera 

a) da 18/26 W

Alimentatore di linea per la fornitura della tensione di si-
D13.01.02 stema in modalità SELV (bassissima tensione di sicurezza)

dotato di bobina incorporata. Genera la tensione di siste-
ma per una linea EIBus (1000 m per un massimo di 64 di-
spositivi). Dimensioni: profilo modulare 7 moduli. Tensio-
ne nominale: primario 230 V + 10% -15%, 50 Hz; seconda-
rio 29 Vcc +/- IV, SELV; Connessioni: morsetti senza vite
0,5 - 2,5 mmq. Corrente niminale: 640 mA a prova di corto
circuito. Grado di protezione IP 20. Temperatura operativa
5/45°C.  Elementi operativi del dispositivo: led rosso so-
vracorrente - led giallo sovratensione. Peso: 0,46 kg. Po-
sto in opera a regola d'arte su guida DIN attrezzata con 
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barra di connessione
Automatismo di accensione/spegnimento luci (unità  di
alimentazione)

Barra di connessione EIB costituita da una striscia adesi-
D13.01.15 va dotata di 4 piste metalliche parallele con cui vengono

direttamente messi in contatto i pin a pressione dei di-
spositivi EIB modulari al momento dell'aggancio sul pro-
filato DIN. Dimensioni: 24 x 2 x 214 mm (12 moduli). Peso:
0,02 kg. Posta in opera a regola d'arte su idonea guida DIN
Automatismo di accensione/spegnimento luci (unità  di
alimentazione)

TOTALE REVISIONE A CORPO cad 1,00  €       10.000,00  €          10.000,00 

IMPIANTO WI-FI
PA.  Realizzazione di rete wireless in tecnologia Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n nella

banda di frequenza non licenziata 2,4 GHz, presso la struttura ricettiva di

San Martino. La rete ha lo scopo di garantire  l' accesso con la tecnologia Wifi a

cad 1,00  €       15.600,00  €          15.600,00 
PA 02 Schermo motorizzato a discesa con cassonetto, formato cad

16/9 dimensioni 500 x 281 cm, peso 111 kg 1,00  €         1.610,00  €            1.610,00 

cad

PA Proiettore per sala conferenze 1,00  €         2.650,00  €            2.650,00 
PA 03 cad

PC per proiezioni 1,00  €            880,00  €               880,00 
PA 04 cad

PA 08 Bancone amministrazione in legno (0,52 mc) 1,00  €         1.000,00  €            1.000,00 

cad
Punti WIFI per collegamento Internet 15,00  €            150,00  €            2.250,00 

PA 28

                                             SOMMANO   LAVORI  €        206.237,65 

disposizione del Comune di Priverno per gli utenti forniti di apparati dotati di connettività 
IEEE 802.11 b/g/n in banda 2,4 GHz, quali computer portatili, smartphone, sistemi wireless 
o simili, comprendente l'installazione degli Access Point nei locali e nelle zone circostanti 
alla struttura ricettiva di San Martino indicati dalla Direzione dei Lavori, la configurazione 
degli Access Point sui wireless switch controller, compreso, altresi, la realizzazione di tutte 
le opere, sia elettriche che non, per l'installazione e la messa in esercizio dell'infrastruttura 
di rete, armadi rack, switch Ethernet L2/ L3 e armadi di permutazione, WIRELESS 
CONTROLLER, nonché il progetto esecutivo di dettaglio, l'addestramento del personale 
tecnico del settore indicato dal Committente affinché lo stesso possa operare in modo 
autonomo nella configurazione e amministrazione del sistema e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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Le seguenti caratteristiche della cartella di lavoro non sono supportate nelle 
versioni precedenti di Excel. Se si salva la cartella di lavoro in un formato di file 
precedente, tali caratteristiche potrebbero andare perse o venire ridotte.

Numero 
occorrenze

Alcune celle o stili di questa cartella di lavoro includono una formattazione non 
supportata nel formato di file selezionato. Tale formattazione verrà convertita 
nella formattazione più simile disponibile.


	Perizia
	Rapporto compatibilità

