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Città di Domodossola - DUVRI 

per Servizio sgombero neve e 
trattamento antighiaccio 

 

condotto per 

 

Comune di Domodossola 

 

Revisione 

0 

 

Oggetto dell'appalto 

Servizio invernale globale riguardante: lo sgombero neve, la salatura, il trattamento 
preventivo antighiaccio e tutto quanto occorrente per garantire la circolazione in 
condizioni di sicurezza, compreso il taglio e la rimozione di alberi o rami caduti, e 
qualsivoglia intervento preventivo, programmato e di emergenza atto a rendere le strade 
sempre percorribili; il tutto riguarda le strade e le piazze presenti sul territorio comunale. 
 

Sede operativa 

Piazza Repubblica dell’Ossola n. 1 - 28845 Domodossola (VB) 

 

Durata dei lavori/servizi/forniture 

La stagione invernale compresa tra il 16 novembre 2018 ed il 31 marzo 2019. 
 

Preparato in data 

28/08/18 
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Limitazione di responsabilità 

 

I valutatori ritengono che le informazioni contenute all'interno di questa relazione sulla valutazione 
dei rischi devono essere corrette al momento della stampa. I valutatori non accettano responsabilità 
per eventuali conseguenze derivanti dall'uso delle informazioni ivi esposte. La relazione si basa su 
elementi che sono stati osservati o che sono venuti a conoscenza dei valutatori durante il giorno 
della valutazione e non devono essere considerate come un rapporto esauriente di tutti i possibili 
rischi o pericoli che possono esistere o potenziali miglioramenti che possono essere effettuati. 
 
Informazioni sulle ultime opere di compensazione e leggi OHS / WHS possono essere recuperate 
presso WorkCover/WorkSafe Authority 

 

Dichiarazione di riservatezza 

 

Al fine di mantenere l'integrità e la credibilità dei processi di valutazione del rischio e per proteggere 

le parti in causa, si sottintende che gli ispettori non comunichino a persone non autorizzate tutte le 
informazioni ottenute durante la valutazione dei rischi a meno che non siano legalmente obbligati a 
farlo. 
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Documento valutazione rischi d'interferenza 

Domanda Risposta Dettagli 

Azienda committente 

Ragione sociale Comune di Domodossola 

Sede legale Piazza Repubblica dell’Ossola n. 1 - 28845 Domodossola 
(VB) 

Sede/i operativa/e 
interessata/e dall'appalto 

Territorio comunale così come è stato complessivamente 

diviso nei dodici lotti di cui ai capitolati d’oneri e relativi 
allegati. 

Recapiti telefonici, fax, e-
mail 

Tel.: 0324/492214 
fax: 0324/492219 
e-mail: lavori.pubblici@comune.domodossola.vb.it 
PEC: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it 

C.F. e P.IVA 00426370037 

Iscrizione CCIAA - 

 

Figure aziendali referenti per il contratto 

Datore di lavoro committente Ing. Bergamaschi Dario 

Referente per il contratto Dott.ssa Lilò Tiziana 

 

Figure aziendali in materia di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro oggetto dell'appalto 

Datore di lavoro Ing. Bergamaschi Dario 
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RSPP Ing. Chiesa Alberto 

Medico competente Dott.ssa Somaruga Chiara 

RLS/RLST Agente Girlanda Aldo 

Addetti antincendio [presso le singole sedi comunali] 

Addetti primo soccorso [presso le singole sedi comunali] 

Impresa appaltatrice 

Tipologia Impresa 

Ragione sociale  

Sede legale  

Telefono, fax, e-mail  

Codice fiscale e partita IVA  

Iscrizione CCIAA  

Settore ATECO  

Codice INAIL  

Posizione INPS  

Posizione Cassa Edile (se 
pertinente) 

 

Polizza assicurativa  

CCNL applicato  
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Datore di lavoro  

Legale rappresentante  

RSPP  

RLS  

Medico competente  

Preposti  

Addetti antincendio nella 
squadra di lavoro 

 

Addetti primo soccorso nella 
squadra di lavoro 

 

Referente per l'appalto  

Numero e mansioni dei 
lavoratori impiegati 

 

 

Lavori oggetto di appalto Il servizio invernale globale riguarda: lo sgombero neve, la 
salatura, il trattamento preventivo antighiaccio e tutto quanto 
occorrente per garantire la circolazione in condizioni di 
sicurezza, compreso il taglio e la rimozione di alberi o rami 
caduti, e qualsivoglia intervento preventivo, programmato e 
di emergenza atto a rendere le strade sempre percorribili; il 
tutto riguarda le strade, le piazze, i parcheggi (e quanto 
meglio esplicato nel capitolato e relativi allegati) presenti sul 
territorio comunale. 
Il servizio è comprensivo anche della fornitura di salgemma 
e prodotti sciogli ghiaccio, caricamento con pala operatrice 
messa a disposizione dall’Appaltatore e della manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tutte le macchine utilizzate. 
Infine il servizio include la spazzolatura al termine della 
stagione, ovvero quanto se ne ravvisi la necessità, della 
sede stradale, per gli interi tronchi oggetto del contratto, al 
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fine di garantirne la sicurezza. 

Fasi operative 

Item 1 

Fase Trattamento preventivo antighiaccio, ai fini della garanzia 
della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi 

per l’utenza. 

Item 2 

Fase Sgombero del piano viabile, delle pertinenze sui ponti, delle 
piazzole e delle aree di sosta dalla neve o da altri ostacoli. 

Item 3 

Fase Taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami che 
possano costituire pericolo per la circolazione stradale a 
seguito di caduta dovuta a neve. 

Item 4 

Fase Fornitura e caricamento di cloruro di sodio (salgemma) e/o 
Cloruro di Calcio e/o VR 010 No Ice necessario 
all’espletamento del servizio: trattamenti preventivi antigelo 
sul manto stradale. 

Item 5 

Fase Presidio con automezzi onde assicurare l’immediato inizio 

dell’intervento. 

Item 6 

Fase Caricamento e trasporto delle masse nevose per le zone 
individuate dall’amministrazione comunale (ad esempio per 
le aree mercatali). 

Item 7 
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Fase Recupero e trasporto della neve accumulata dai mezzi 
meccanici o spalata manualmente. 

Item 8 

Fase In caso di disgelo per repentino aumento della temperatura, 
rimozione della fanghiglia e/o del nevischio melmoso. 

Item 9 

Fase Allestimento di tutte le opere di difesa, mediante 
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza di ingombri, 
sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi 
prescritti dal “Nuovo codice della strada”. 

Luoghi di lavoro 

Sedi lavorative Il territorio comunale oggetto dell'appalto è stato 
complessivamente diviso in dodici lotti di cui ai capitolati 
d’oneri. 

La ditta appaltatrice dovrà ritenersi impegnata ad eseguire 
interventi con i propri mezzi anche su strade comunali non 
comprese nel capitolato d’oneri (se richiesto dalla Stazione 

Appaltante, nelle modalità da convenirsi). 

Descrizione degli ambienti S’intende completo l’intervento su via o strada o corsie di 
transito di piazzali, la passata di andata e ritorno su ogni lato 
della carreggiata o corsia di transito, nonché l'intervento 
effettuato su ogni spazio carreggiabile di ogni singolo 
piazzale. 

Attività svolte dal 
committente 

Il committente non svolge di norma attività nei luoghi e nei 
periodi interessati dai lavori in appalto. 
Tuttavia potrà essere presente sui luoghi e durante i lavori in 
appalto personale del committente, allo scopo di sorvegliare 
e controllare il buon andamento degli stessi. 

Orari di lavoro ed eventuali 
turni 

L’impegno contrattuale è di 24 ore al giorno per tutto il 
periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 marzo. 
Il servizio di spargimento sale (e/o cloruro di calcio e/o VR 
010 No Ice) dovrà svolgersi durante le prime ore della notte 
e le prime ore del mattino e terminare prima delle ore 6:00 e 
comunque ogni qualvolta le condizioni meteo lo rendano 
necessario. 

Lavoratori mediamente Una o più squadre di addetti, o una squadra di eventuale 
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presenti (sia del committente 
che di altre eventuali 
imprese appaltatrici) 

altra impresa sub-appaltatrice. 

Viabilità e percorsi (pedonali 
e carrabili) per raggiungere i 
luoghi di lavoro interessati 

L'appalto si svolgerà su tutte le strade facenti parte del 
territorio comunale, secondo la suddivisione nei dodici lotti 
di cui ai capitolati d’oneri. 

Attività, funzionali 

all’esecuzione del contratto, 
in relazione alle quali 
occorre richiedere preventiva 
autorizzazione della 
committenza 

Uso di depositi. 
Uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del committente. 
Altro. 

Altro: specificare Interventi con mezzi dotati di catene da neve su aree con 
particolare pavimentazione. 

Valutazione dei rischi di interferenza 

RISCHI UBIQUITARI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Identificazione dei rischi 
ubiquitari 

Mezzi di trasporto. 
Pavimenti. 

PAVIMENTI 

Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

La pavimentazione stradale in genere, comprensiva di tutte 
le sue pertinenze e degli arredi urbani, ed in particolare nella 
stagione invernale, costituisce di per sé un rischio per la 

viabilità pedonale e veicolare. 

L'Amministrazione comunale è responsabile e garante della 
sua corretta manutenzione. 

Misure di sicurezza messe a 
disposizione dal committente 
o dal proprietario dei luoghi 

Altro. 

Descrizione della misura Corretta e periodica manutenzione della sede stradale e dei 
marciapiedi, comprensiva di tutte le sue pertinenze e degli 
arredi urbani. 

MEZZI DI TRASPORTO 
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Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

I lavori oggetto d'appalto sono svolti sulle sedi stradali con 
presenza di veicoli: è naturale e sempre presente il rischio di 
incidenti stradali, con o senza il coinvolgimento di altri 
mezzi. 

Misure di sicurezza messe a 
disposizione dal committente 

Altro. 

Descrizione della misura Presenza di segnaletica stradale verticale ed orizzontale 
come da Codice della Strada. 

Dispositivi di protezione 
individuale per accedere ai 
luoghi di lavoro 

Calzature di sicurezza con puntale rinforzato. 
Indumenti ad alta visibilità. 

 

RISCHI DELL'APPALTATORE TRASMISSIBILI 

Attrezzature utilizzate 
dall'appaltatore 

- Macchine operatrici (veicoli dotati di adeguata lama o 
vomero sgombero neve) così definite: 
-  classe A: autocarro ribaltabile portata oltre 180 q 
fino a 200 q, 3 assi dotato di allestimenti completi a 
seconda delle necessità (spargitore e lama 
orientabile, catene, vomere, fresaneve); 
-  classe B: automezzo ribaltabile tipo "Unimog" con 
portata oltre 40 q fino a 120 q dotato di allestimenti 
completi a seconda delle necessità (ad esempio: 
spargitore e lama orientabile, catene, vomere, 
fresaneve); 
-  classe C: automezzo ribaltabile tipo "Unimog" con 
portata sino a 40 q dotato di allestimenti completi a 
seconda delle necessità (ad esempio: spargitore e 
lama orientabile, catene, vomere, fresaneve); 
-  classe G: trattore a 4 ruote motrici attrezzato, 
potenza non inferiore a 75 HP fino a 150 HP dotato di 
allestimenti completi a seconda delle necessità (ad 
esempio: spargitore e lama orientabile, catene, 
vomere, fresaneve). 

- classe  D: Pala gommata potenza oltre 80 HP dotato 
di allestimenti completi a seconda delle necessità (ad 
esempio: spargitore e lama orientabile, catene, 
vomere, fresaneve); 

- classe  E: Fresatrice a motore potenza compresa tra 
75 e 100 HP manovrabile manualmente per 
sgombero marciapiedi; 

- Classe F: Minipala gommata tipo “Bobcat” potenza 
compresa tra 75 e 100 HP; 

- classe H: Autocarro ribaltabile della portata sino a q 



Città di Domodossola - DUVRI per Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio 

11 

17 

Materiali e sostanze 
utilizzate dall'appaltatore 

Cloruro di sodio per uso stradale a mezzo spargisale, 
pressoché secco, di granulometria variabile, ma non 
inferiore a 0,5 mm e non superiore a 5 mm (sui marciapiedi 
per mezzo di badilanti). 

Cloruro di Calcio  per uso stradale a mezzo spargisale e/o 
per mezzo di badilanti, quale Sale di origine chimica. 

VR 010 NO ICE  per uso stradale a mezzo spargisale e/o 
per mezzo di badilanti, quale prodotto antigelo sostitutivo del 
sale, ecologico. 

Identificazione dei rischi 
dell'impresa 

Rumore. 
Emissione di polveri. 
Circolazione di mezzi di trasporto. 
Contatto con attrezzature pericolose. 
Proiezione di materiali. 
Caduta di materiali dall'alto. 
Altro. 

I rischi derivanti dall'attività 
dell'appaltatore riguardano: 

Il personale del committente. 
Il personale dell'appaltatore. 
Il pubblico. 
Il personale di altre imprese. 

EMISSIONE DI POLVERI 

Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

Emissione di polveri a seguito delle attività svolte 

dall'appaltatore può generarsi durante le fasi di: 
- Taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami 
che possano costituire pericolo per la circolazione stradale a 
seguito di caduta dovuta a neve. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Segregazione fisica della zona di lavoro. 

RUMORE 

Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

L'utilizzo di mezzi d'opera durante molte della fasi oggetto 
dell'appalto possono esporre non solo gli stessi lavoratori 
dell'impresa appaltatori, ma anche altri eventuali terzi, 
compreso il personale di sorveglianza e controllo del 
committente o altri sub-appaltatori. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Dotazione di otoprotettori anche per i lavoratori del 
committente. 
Dotazione di otoprotettori anche per i lavoratori 
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dell'appaltatore o per i terzi. 

CIRCOLAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 

Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

L'attività oggetto d'appalto verrà svolta principalmente con 
mezzi di trasporto e d'opera, lungo strade pubbliche 
comunali. 
Ciò può provocare rischio di collisione con automezzi e 
pedoni; urti contro ostacoli fissi o mobili. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Segnaletica di pericolo. 
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità. 
Delimitazione e segnalazione delle aree di stoccaggio. 
Altro. 

Descrizione della misura Organizzazione: 

Giorno ed ora di ritiro delle attrezzature dovranno 

necessariamente essere concordati con il Comune di 

Domodossola. 

Personale della ditta appaltatrice dovrà vigilare sull’ingresso 

/ uscita automezzi adibiti allo spargimento. 

Misure procedurali: 

Prima di partire dal deposito verificare l’efficienza del sistema 

radio ricetrasmittente o telefono cellulare e degli ausili a 

bordo del mezzo quali ed esempio lampade portatili 

d’emergenza e segnalamento. 

I mezzi dovranno procedere entrando e uscendo dal 

magazzino a passo d’uomo nel rispetto dei sensi di marcia e 

della segnaletica stradale. 

In fase di retromarcia o manovra con scarsa visibilità il tutto 

dovrà essere coadiuvato da personale a terra. 

In caso di tratti di strada particolarmente impegnativi farsi 

coadiuvare da un collega a terra. 

Sostare i veicoli esclusivamente dove indicato dal personale 

del Comune di Domodossola o dalla segnaletica verticale o 

orizzontale presente. 

Ogni mezzo d’opera deve procedere alla velocità consentita 

dai libretti d’uso e manutenzione mezzi ed attrezzature in 

funzione delle condizioni meteorologiche, tenendosi a 

distanza di sicurezza dal traffico veicolare. 

Segnalare la presenza di personale a terra all’operatore del 

mezzo d’opera. 

Far allontanare dall’area di intervento le persone non 

autorizzate. 

Nessun addetto a terra dovrà sostare nei pressi della 

macchina operatrice durante le fasi di carico – scarico. 

Manovrare esclusivamente quando personale a terra si trova 

a giusta distanza di sicurezza. 

Misure comportamentali: 
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Ogni mezzo d'opera deve procedere all'interno della corsia da 

trattare, segnalando preventivamente al traffico veicolare, 

con i dispositivi del mezzo, ogni cambio di direzione o inizio 

manovra. 

Se non richiesto diversamente, restare nelle vicinanze del 

proprio automezzo. 

Camminare possibilmente su marciapiedi o percorsi pedonali. 

In caso di incrocio con automezzi presenti nella rete stradale, 

limitare la velocità ed eventualmente fermare il veicolo in 

caso di carreggiata ristretta. 

All’interno di vie con ridotte dimensioni in larghezza 

dovranno procedere con cautela ponendo attenzione ai 

veicoli parcheggiati e ai pedoni. 

In caso di avvicinamento all’automezzo e alla lama di 

personale del Comune o terzi, interrompere immediatamente 

ogni attività e bloccare il mezzo sino al successivo 

allontanamento a distanza di sicurezza. 

Non sostare dietro gli automezzi in sosta ed in manovra. 

In situazioni di pericolo provvedere immediatamente a 

bloccare la rotazione dei rulli fresatori. 

Misure per i mezzi: 

Prima di dare inizio all’attività verificare costantemente la 

funzionalità di mezzi ed accessori in termini di efficienza e 

funzionalità (luci d'ingombro, lampeggiatore, targhe 

identificatrici e di segnalazione, etc.). 

Prima di procedere al carico di sale e/o Cloruro di Calcio e/o 

VR 010 No Ice sul mezzo, verificare che questo sia stato 

assicurato contro spostamenti improvvisi (motore spento, 

freno a mano e marcia inseriti). 

Attivare i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sul 

mezzo (girofari, luci d'ingombro, etc.) 

In mancanza di sistema di segnalazione acustica di 

retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra usando il 

clacson. 

Segnalare l’operatività del mezzo con girofaro di colore giallo. 

Tutti i mezzi d'opera devono essere muniti di catene a maglia 

preventivamente montate. 

DPI: 

Indossare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad 

alta visibilità) 

CONTATTO CON ATTREZZATURE PERICOLOSE 

Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

Le attrezzature ed i mezzi utilizzati possono costituire un 
rischio per la sicurezza delle persone che possono trovarsi 
nei pressi o in vicinanza delle stesse. 

Misure di sicurezza da Altro. 
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attuare 

Descrizione della misura In caso di avvicinamento all’automezzo e alla lama di 
personale del Comune o terzi, interrompere 
immediatamente ogni attività e bloccare il mezzo sino al 
successivo allontanamento a distanza di sicurezza. 
Non sostare dietro gli automezzi in sosta ed in manovra. 
In situazioni di pericolo provvedere immediatamente a 
bloccare la rotazione dei rulli fresatori. 

PROIEZIONE DI MATERIALI 

Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

Lo spargimento meccanico ed anche manuale del sale e/o 
Cloruro di Calcio e/o VR 010 No Ice sulle strade e sui 
marciapiedi comporta inevitabilmente il rischio di proiezione 
di piccole particelle ad alta velocità. 
L'utilizzo di lama o vomero per la spalatura, lo sgombero e 
lo spostamento della neve sul manto stradale e della neve 
accumulata può comportare la proiezione di materiali anche 
di media dimensione. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Altro. 

Descrizione della misura In caso di avvicinamento di pedoni a meno di due metri 
dall'area di intervento, interrompere le attività. 

Per attività particolarmente delicate (vie strette), presenza di 

affollamenti, sorvegliare con moviere a terra le attività. 
Verificare costantemente durante il servizio di salatura 
meccanica il funzionamento degli accessori della macchina 
operatrice al fine di evitare spargimenti incontrollati. 
Nessun operatore dovrà sostare nelle vicinanze degli 

spargitori a mezzo d’opera acceso. 
Il raggio di spargimento del sale e/ Cloruro di Calcio e/o VR 
010 No Ice dovrà essere, in corrispondenza di ostacoli 
(veicoli o pedoni), adeguatamente ridotto, o in caso di 
necessità la ditta dovrà interrompere lo spargimento sino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza lavoro. 

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO 

Descrizione del rischio e 
delle modalità di 
manifestazione 

Durante le fasi di taglio alberi e raccolta ed accumulo della 
neve, materiali posti a quote poco o mediamente elevate 
possono rischiare di cadere. 
Il rischio è proprio delle fasi seguenti: 
-  Taglio, rimozione e trasporto a discarica di alberi o rami 
che possano costituire pericolo per la circolazione stradale a 
seguito di caduta dovuta a neve; 
-  Caricamento e trasporto delle masse nevose per le zone 
individuate dall’amministrazione comunale (ad esempio per 
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le aree mercatali). 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Lavoro in ambienti dove è inibita la presenza di personale 
estraneo alle lavorazioni. 
Altro. 

Descrizione della misura Attivare i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sul 
mezzo (girofari, luci d'ingombro, etc.). 
Non sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera. 
Segnalare presenza di personale a terra all'operatore del 
mezzo d'opera. 
Fare allontanare dall'area dell'intervento le persone non 
autorizzate alle operazioni. 
Utilizzare la motosega per eventuali tagli di alberi secondo 
le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione. 
Utilizzare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad 
alta visibilità). 

ULTERIORI RISCHI 

Rischio 1 

Identificazione del rischio Ribaltamento mezzo. 

Descrizione del rischio Le manovre con i mezzi di trasporto e d'opera utilizzati 
comportano l'esposizione a rischio di ribaltamento, essendo 
mezzi pesanti e con baricentro elevato. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Mantenere velocità ridotta dei mezzi d’opera. 
In caso di tratti di strada particolarmente impegnativi farsi 
coadiuvare da un collega a terra. 
Nessun addetto a terra dovrà sostate nei pressi della 

macchina operatrice durante le fasi di carico – scarico. 
Posizionare la macchina su aree costituite da terreno non 
cedevole e sicuro indicate dal personale del Comune di 
Domodossola. 

Rischio 2 

Identificazione del rischio Caduta del carico. 

Descrizione del rischio Le attività di carico rappresentato dal salgemma utilizzato 
per la salatura delle strade, la neve accumulata prima del 
suo trasporto, o il carico delle attrezzature su autocarro 
possono comportare la caduta del carico stesso. 
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Misure di sicurezza da 
attuare 

Non manovrare in presenza di personale non autorizzato. 
Nessun addetto a terra dovrà sostate nei pressi della 

macchina operatrice durante le fasi di carico – scarico. 
Manovrare esclusivamente quando personale a terra si 
trova a giusta distanza di sicurezza. 
Posizionare la macchina su aree costituite da terreno non 
cedevole e sicuro indicate dal personale del Comune di 
Domodossola. 

Rischio 3 

Identificazione del rischio Caduta di material. 

Descrizione del rischio Essendo l'attività in appalto effettuata in gran parte mediante 

il trasporto di materiali con mezzi di trasporto, è possibile il 
rischio di perdita parziale del carico e caduta di materiali. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Attivare i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sul 
mezzo (girofari, luci d'ingombro, etc.). 
Non sostare nel raggio d'azione dei mezzi d'opera. 
Segnalare presenza di personale a terra all'operatore del 
mezzo d'opera. 
Fare allontanare dall'area dell'intervento le persone non 
autorizzate alle operazioni. 
Verificare costantemente durante il servizio il funzionamento 
degli accessori della macchina operatrice atti a contenere il 
materiale da spargere. 
In caso di spargimento incontrollato di materiale (formazione 
di cumulo) il tratto di strada dovrà essere posto in sicurezza 

nel rispetto delle prescrizioni dettate per le attività a terra e 

l’attività di spargimento dovrà ripartire solo dopo aver 

nuovamente verificato la funzionalità dell’attrezzatura. 
Eliminare eventuali sversamenti a terra dopo 
l'allontanamento del mezzo d'opera spargitore. 
Tenere sgombra l'area di manovra intorno al deposito 
materiali. 
Ricoprire, dopo le operazioni di carico, il deposito dei 
materiali con idoneo telone protettivo. 
Utilizzare i DPI (guanti, calzature di sicurezza, indumenti ad 
alta visibilità). 
Utilizzare DPI specifici eventualmente richiesti dalle schede 
di sicurezza delle sostanze sparse. 

Rischio 4 

Identificazione del rischio Elettrocuzione. 

Descrizione del rischio Durante le fasi di taglio alberi e rimozione di materiali e 
detriti dalla sede stradale, è possibile che prima di cadere, 
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tali materiali abbiano avuto contatti con il sistema di 
distribuzione energia elettrica lungo le strade. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Riscontrare la presenza di eventuali linee elettriche aeree 
nelle aree di carico / scarico prima di dare inizio a tali 
operazioni chiedendo informazioni al personale addetto. 
Verificare la presenza di linee aeree tranciate / abbattute da 
alberi o altro ed eventualmente richiederne lo stacco all’ente 

gestore prima di dare inizio all’attività di rimozione 

dell’ostacolo. 

Rischio 5 

Identificazione del rischio Contatto con salgemma (o cloruro di sodio) e/o Cloruro di 
Calcio e/o VR010 No Ice. 

Descrizione del rischio Poiché l'agente che assicura lo scioglimento del ghiaccio 

sulle strade pubbliche è il salgemma e/o il Cloruro di Calcio 
e/o il VR010 No Ice, sebbene esso non sia di massima 
toccato durante la salatura meccanica, è possibile che 
particolari esigenze impongano la salatura manuale, con 
conseguente rischio di contatto epidermico ed attraverso le 
mucose. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Per la manipolazione di tale sostanza attenersi a quanto 
previsto dalla relativa scheda di sicurezza. 

Dispositivi di protezione 
individuale per fronteggiare i 
rischi apportati 
dall'appaltatore 

Calzature di sicurezza con puntale rinforzato. 
Indumenti ad alta visibilità. 
Elmetto. 

 

RISCHI DEL COMMITTENTE TRASMISSIBILI 

Identificazione dei rischi del 
committente 

Altro. 

I rischi derivanti dalle attività 
del committente possono 
coinvolgere: 

Il personale del committente. 
Il personale dell'appaltatore. 

Ulteriori rischi 
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Rischio 1 

Identificazione del rischio Interferenza fisica con personale del committente. 

Descrizione del rischio In genere non sono previste attività del personale del 

committente, se non limitatamente all'attività di controllo 
dell'operato e delle lavorazioni svolte dall'impresa 
appaltatrice, senza svolgimento di specifiche lavorazioni. 

Misure di sicurezza da 
attuare 

Nessuna misura da attuare. 

Dispositivi di protezione 
individuale per fronteggiare i 
rischi derivati dalle attività del 
committente 

Nessun dispositivo di protezione richiesto. 
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Oneri per la sicurezza 

Domanda Risposta Dettagli 

Oneri per la sicurezza 

Il calcolo degli oneri della sicurezza viene fatto su base analitica. Ogni voce di costo è 

valorizzata considerando il costo unitario e la quantità relativa: Cf=QxCu, dove: Cf è il costo 

finale; Q è la quantità; Cu è il costo unitario. 

I valori dei prezzi per gli apprestamenti e le misure per la gestione dei rischi di interferenza 
sono stati ricavati dal Prezziario delle opere pubbliche Regione Lombardia, ed. 2011. 

Calcolo degli oneri della sicurezza 

Item 1 

Voce Segregazione/delimitazione aree di lavoro 

Tipologia di 
barriere/delimitazione 

Delimitazione di zone di lavoro con possibile 
presenza/ingresso di terzi (es. parcheggi) mediante 
transenne dotate di segnaletica a bande rifrangenti 

Valore 61,29 EUR/cad. * 20 unità = 1.225,80 EUR  

Item 2 

Voce Riunioni di coordinamento 

Descrizione Riunioni di coordinamento preliminare, convocate dal 
Committente, per illustrazione del DUVRI con verifica 
congiunta del POS 

Valore 183,87 EUR/cad. * 12 unità = 2.206,44 EUR  

Item 3 

Voce Riunioni di coordinamento 
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Descrizione Riunioni di coordinamento, convocate dal Committente, per 
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione di 
particolari procedure o fasi di lavoro; criticità connesse ai 
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, 
sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti 
di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 
nell’ordinarietà. 

Valore 183,87 EUR/cad. * 4 unità = 735,48 EUR  

Item 4 

Voce Movieri 

Descrizione Presenza di una persona a terra (moviere) in caso di attività 
con mezzi che possono costituire un pericolo aggiuntivo per 
terzi. 

Valore 36,77 EUR/h * 48 h = 1.756,15 EUR 

 

Valore complessivo 
dell'appalto, esclusi gli oneri 
per la sicurezza 

 

282.530,14 EUR 

 

Valore complessivo degli 
oneri per la sicurezza 

5.933,13 EUR 
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Firme 

Domanda Risposta Dettagli 

Il committente Bergamaschi Dario  
 

Il RSPP Chiesa Alberto  

Il RLS Girlanda Aldo  
 

L'appaltatore   
 

 


