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1. PREMESSA 

Tra i servizi erogati dal Comune rientra il servizio di conduzione dell’impianto di depurazione delle acque 

reflue del comune di Calvi Risorta, sito in Via Casilina. 

L’impianto è così Costituito: 

Linea liquami 

 Grigliatura grossolana meccanica 

 Ossidazione a mezzo soffianti 

 Sedimentazione 

 Disinfezione 

Linea Fanghi 

 Digestione aerobica 

 Ricircolo fanghi 

Il Comune di Calvi Risorta, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato 

nel tempo, quale modalità di gestione dell’impianto di depurazione, l'esternalizzazione a terzi con 

espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti di servizi, 

mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica delle operazioni appaltate. 

Tale modalità di affidamento, negli anni, ha dimostrato che l'esternalizzazione del servizio, ha garantito la 

maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto di un servizio volto alla collettività 

e di particolare sensibilità. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto è riferito alla conduzione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione delle acque 

di rifiuto versanti in corpo idrico superficiale, sito in Via Casilina nel Comune di Calvi Risorta (CE) avente 

potenzialità di progetto pari a 4.000 abitanti equivalenti. 

La Ditta appaltatrice dichiara esplicitamente di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione e consistenza 

dell’impianto, della modalità e capacità di funzionamento, nonché delle caratteristiche tecniche (Impianto 

a Reattore Verticale). 

La Ditta appaltatrice provvederà al corretto funzionamento dell'impianto a "Reattore Verticale" affidato in 

gestione come segue: 

 

1a) controlli analitici periodici. 

Saranno effettuate le seguenti analisi: 

Con frequenza settimanale: 

 

• sui liquami in ingresso ed in uscita; pH, temperatura, colore, odore ed ossigeno disciolto; 

• sui liquami nella fase di aerazione: solidi sedimentabili, ossigeno disciolto e pH; 

• sui fanghi nella fase di flottazione: solidi sedimentabili, ossigeno disciolto e pH; 

• sui fanghi di ricircolo: solidi sedimentabili. 
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Tutte le suddette analisi saranno eseguite con strumentazione da campo trascritte e riscontrabili su 

apposita tabella inviata mensilmente all'Amministrazione ed allegate al "Registro di Impianto". 

Con frequenza mensile: 

• sulle acque in ingresso: odore, colore, PH, BOD5, COD, solidi sedimentabili, solidi sospesi totali, 

azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, fosforo totale, grassi e oli vegetali, tensioattivi, solfati, cloruri; 

• sulle acque in uscita: odore, colore, PH, BOD5, COD, solidi sedimentabili, solidi sospesi totali, 

azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, fosforo totale, grassi e oli vegetali, tensioattivi, solfati, cloruri, 

cloro attivo, Escherichia coli; 

I prelievi dei campioni per le analisi mensili relative alla determinazione dei parametri sopra citati 

saranno effettuati entro il giorno 15 di ogni mese, i risultati saranno trasmessi all'Ente appaltante 

entro 15 giorni dalla data del prelievo. 

Con frequenza bimestrale sarà inviata all’Amministrazione una relazione riguardante il rendimento 

del processo depurativo e l'andamento generale dell'impianto. Per quanto riguarda la presenza 

d’anomalie, o disfunzioni imputabili a scarichi tossici o a variazioni di carico, non compatibili con 

i processi epurativi o con il dimensionamento dell'impianto, ne sarà data comunicazione immediata 

all'Amministrazione. 

La Ditta appaltatrice, nel caso di scarichi anomali, si renderà disponibile ad effettuare altre analisi, 

anche a monte dell'impianto di depurazione, su richiesta della Direzione, previo riconoscimento 

delle spese sostenute, secondo tariffa dei chimici aggiornata alla data di contabilizzazione. 

La Ditta appaltatrice comunicherà tempestivamente all'Ente appaltante i risultati delle analisi 

eseguite, rilevando in tale modo, il grado depurativo raggiunto e dovrà tempestivamente informarlo 

nel caso in cui scarichi diversi da quelli domestici compromettano il normale ciclo depurativo. 

In base ai parametri rilevati la Ditta appaltatrice interverrà per eliminare eventuali anomalie e 

riportare l'impianto nelle migliori condizioni. 

 

1b) Controllo e manutenzione ordinaria (Impianto a Reattore Verticale) 

Al fine di condurre correttamente l'impianto di depurazione, oggetto del presente contratto, vengono 

di seguito specificate le prestazioni fomite relativamente alle seguenti voci: personale, materiali, 

servizi. 

 

1b.1) Personale impegnato sull'impianto e Clausola Sociale (art. 50 del D.Lgs n.50/2016) 

La ditta affidataria del servizio dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e 

sufficiente, il quale dovrà mantenere durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto 

verso l'autorità e verso il pubblico. 

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, tale appalto risulta soggetto alla clausola 

sociale di cui all’art.50 del d.lgs n.50/2016 il quale stabilisce che: …”Per gli affidamenti dei contratti 

di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con 

particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, 

gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole 

sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo 

l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli 

nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.” 

Attualmente il personale impiegato dall’attuale aggiudicatario risulta costituito da n. 1 unità assunta 

con CCNL 038 - commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 

full-time con le seguenti mansioni e livello: 
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N. Mansione Livello Monte ore 

1 Operaio III° livello full-time 

Pertanto la ditta affidataria del servizio avrà l’onere di rilevare il personale già operante per il 

presente appalto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 2016 e ss.mm.ii. 

Il personale impiegato dovrà assicurare il costante controllo dei processi depurativi ed il regolare 

funzionamento di tutti i macchinari, fermo restando l’implementazione con altro personale, ulteriore 

a quello cantierizzato, da parte dell’aggiudicatario, a sua cura e spese. 

Viste le fasi del processo epurativo e date le dimensioni dell’impianto in oggetto, per la sua buona 

conduzione, l’impianto necessita del presidio giornaliero di un operaio. 

Il personale impiegato, adeguatamente addestrato, dovrà essere messo a disposizione dall’impresa 

o Società aggiudicataria, alla quale restano comunque affidate tutte quelle operazioni inerenti la 

conduzione dell’impianto qual il controllo del dosaggio dei reattivi, le verifiche delle strumentazioni 

di controllo, il controllo del processo epurativo, i prelievi per le analisi sui liquami influenti ed 

effluenti, le verifiche idrauliche, le analisi di processo, la manutenzione ed il controllo ordinario, 

periodico di tutte le apparecchiature idrauliche, meccaniche ed elettriche installate sull’impianto. 

 

Verifica del processo depurativo (Impianto a Reattore Verticale) 

Sarà cura dell’aggiudicatario la programmazione ed esecuzione di tutti gli interventi e controlli 

necessari a garantire il migliore funzionamento del processo depurativo, denominato a "Reattore 

Verticale". 

Tutte le diverse sezioni di trattamento costituenti l'impianto ed i cicli operativi delle diverse 

macchine saranno ottimizzati e condotti secondo quanto previsto dal costruttore e secondo quanto 

la buona tecnica di esercizio, l'esperienza e la professionalità del responsabile d'impianto 

suggeriscono. 

I dati relativi all'andamento del funzionamento dell'impianto ed alle operazioni effettuate saranno 

registrati su apposito registro, secondo le frequenze previste dal manuale operativo d'impianto e dal 

piano operativo definito dal responsabile di gestione. Il registro così ottenuto sarà conservato presso 

l'impianto. 

 

Operazioni di manutenzione previste nel presente affidamento 

Sono considerate attività inerenti la normale conduzione dell’impianto e comprese nel presente 

affidamento le seguenti operazioni: 

 verifica e pulizia delle opere di presa dei liquami e sfioro delle portate, con frequenza giornaliera; 

 pulizia della griglia: quotidianamente saranno pulite le apparecchiature costituenti, la sezione di 

trattamento di grigliatura; 

 raccolta del grigliato e suo accumulo in sacchetti, con frequenza giornaliera; 

 pulizia delle stazioni di sollevamento: saranno eseguite operazioni di rimozione di materiali 

galleggianti eventualmente presenti nelle stazioni di sollevamento e saranno mantenuti puliti ed 

efficienti gli interruttori di livello che comandano le pompe, con frequenza giornaliera; 

 pulizia delle vasche di accumulo, ossidazione e stabilizzazione aerobica: saranno mantenuti puliti 

gli accessi, i camminamenti e le opere civili, rimuovendo le frazioni di fango eventualmente 

depositate per ricaduta d’aerosol o formazione di schiuma, con frequenza giornaliera; 

 pulizia delle vasche di sedimentazione: saranno mantenute pulite le canalette di scarico e le linee 

di bagnasciuga con asportazione delle pellicole e dei corpi flottanti con frequenza giornaliera; 
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 pulizia dei comparti di disinfezione: saranno asportati le eventuali formazioni di alghe o piccoli 

corpi galleggianti, con frequenza giornaliera; 

 opere di scarico: saranno mantenute efficienti e periodicamente ripulite da formazioni di alghe 

le opere di scarico comprese nelle aree dell'impianto, con frequenza giornaliera; 

 saranno reintegrate periodicamente le soluzioni dei reagenti chimici necessari nei processi 

depurativi, quando necessario e comunque prima che il limite di autonomia scenda sotto la 

settimana; 

 pulizia generale dell'area dell'impianto; l'area di pertinenza d'impianto sarà mantenuta pulita ed 

agibile mediante spazzatura periodica, taglio dell'erba con frequenza almeno trimestrale. Allo 

stesso tempo saranno mantenuti puliti tutti i manufatti ed i locali di servizio, quando necessario 

e comunque con sequenza almeno trimestrale; 

 parti elettriche: sarà verificata l'efficienza dell'impianto elettrico (quadri e collegamenti). In 

particolare i quadri elettrici saranno ispezionati unitamente ai comandi locali controllando le 

morsettiere ed i circuiti di potenza ed ausiliari; per i motori saranno verificati e registrati 

l'assorbimento elettrico e le ore di funzionamento, con frequenza mensile. 

 parti idrauliche: saranno verificate e tenute in efficienza valvole, saracinesche, air-lift, stramazzi, 

paratoie, flange, etc.  

 parti meccaniche: sarà effettuata verifica periodica ordinaria di tutte le parti meccaniche in 

movimento, secondo le indicazioni dei manuali di manutenzione e in ogni modo con frequenza 

almeno mensile; 

 parti elettromeccaniche: sarà effettuata verifica e manutenzione periodica ordinaria dei motori, 

riduttori, soffianti ed ogni altra apparecchiatura elettromeccanica come da indicazioni delle case 

costruttrici e in ogni modo con frequenza almeno mensile; 

 lubrificazioni ed ingrassaggi: tutte le parti meccaniche e gli organi in movimento che hanno 

necessità di lubrificazione e/o ingrassaggio saranno lubrificati secondo le indicazioni dei 

costruttori delle singole macchine con la frequenza indicata, utilizzando i tipi di lubrificante 

consigliati. 

Tali interventi saranno rilevabili da apposite annotazioni riportate sul registro dell'impianto. 

 

1b.2) Materiali forniti 

Nell'ambito della conduzione dell’impianto verranno forniti dalla Ditta appaltatrice i seguenti 

materiali: 

 materiali elettrici: 

fusibili, lampade spia, materiali vari di consumo (nastri isolanti, disossidanti per contatti, sigillanti, 

capicorda, ecc.). 

 oli e lubrificanti: 

tutti gli oli e lubrificanti necessari nella quantità e per i tipi indicati dalle case costruttrici delle 

macchine; 

 materiali meccanici: 

tutti i materiali di usura quali: cinghie, filtri, guarnizioni, ecc.; 

 reattivi chimici: 

tutti i prodotti chimici necessari nei processi depurativi ed in particolare la fornitura dell’ipoclorito 

di sodio per la disinfezione dei liquami, enzimi, nutrienti, antischiuma ed ogni altro 

reagente/prodotto chimico necessario al trattamento; 
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 materiali di verniciatura: 

tutti i prodotti necessari per le operazioni di preparazione delle superfici e verniciatura delle stesse, 

da effettuarsi con cadenza annuale sulle parti soggette a corrosione; 

 prodotti e materiali vari: 

in particolare prodotti di uso e consumo delle apparecchiature analitiche per l'esecuzione delle 

analisi di controllo in campo. 

 

1b.3) Servizi forniti 

Nell'ambito dell'appalto saranno forniti i seguenti servizi: 

 raccolta e collocamento in sacchetti del materiale grigliato per il successivo smaltimento in 

discarica autorizzata a cura e spese dell'Amministrazione; 

 estrazione ed ispessimento fango di supero per successivo smaltimento in impianto autorizzato, 

per mezzo di auto-espurgo a spese dell'Amministrazione; 

 preparazione elaborati tecnici, certificati di analisi e dati statistici richiesti dal Comune per il 

rinnovo dell’autorizzazione allo scarico. 

Per ulteriori verifiche, sempre su indicazione del responsabile, l’impianto sarà periodicamente 

sottoposto ad analisi dei reflui in ingresso e dei fanghi di supero. 

 

Trasporto e smaltimento fanghi. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad operare lo smaltimento dei fanghi anche a mezzo di ditta 

autorizzata al trasporto ed allo smaltimento di rifiuti speciali previa caratterizzazione degli stessi. 

Le operazioni di smaltimento fanghi verranno eseguite come descritto di seguito. 

La ditta aggiudicataria provvederà al rifornimento degli additivi necessari senza ulteriori compensi, 

provvederà alla fornitura delle quantità necessarie di soluzione di ipoclorito di sodio indispensabile 

per la disinfezione delle acque reflue in uscita dall’impianto. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornirsi di appositi registri di impianto su cui saranno annotati i singoli 

interventi di manutenzione ed i risultati delle analisi sui reflui. Il registro sarà aggiornato a cura del 

personale fisso sull’impianto ed eventualmente vistato dal personale addetto dell’Ufficio Tecnico. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornirsi di appositi registri di carico-scarico rifiuti speciali ove sarà 

annotato quanto previsto in relazione alle operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

prodotti. 

 

1c) Lavori di adeguamento tecnico e/o normativo 

All’atto della consegna dell’impianto sarà redatto verbale di consistenza e relazione sullo stato 

dell’impianto con particolare riferimento ai seguenti punti: 

 stazione di sollevamento liquami; 

 areazione reattore verticale; 

 ricircolo fanghi; 

 disinfezione; 

Eventuali lavori di adeguamento tecnico e/o normativo saranno effettuati dall’appaltatore solo dopo 

autorizzazione del Committente e compensati secondo quanto previsto al capitolo 6 del Capitolato. 
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3. FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

L’appalto del servizio verrà esperito mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 

35, 36, 59, 63 e 95 del medesimo decreto legislativo. 

 

4. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’appalto, come già detto, riguarda il servizio di conduzione biennale dell’impianto di depurazione delle acque 

reflue del comune di Calvi Risorta, sito in Via Casilina. 

CPV: 90481000-2 - Gestione di un depuratore. 

L’importo complessivo dell’appalto è stato stimato in € 112.328,17 

(centododicimilatrecentoventotto/17). 

Gli oneri annui della manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs n.50/2016, sono stimati in € 

33.587,73 (trentatremilacinquecentoottantasette/73). 

 

5. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO 

A - Costo annuo del servizio 44 587,73 € 

a1 - Costo della Manodopera 33 587,73 € 

a2- Costi manutenzione ordinaria e altri oneri previsti nel CSA 11 000,00 € 

B - Oneri della sicurezza annui non  soggetti a ribasso 1 000,00 € 

C - Utile d'impresa (10% di A+B) 4 558,77 € 

D - Importo complessivo annuo del servizio (A+B+C) 50 146,50 € 

E - Importo biennale dell'appalto da porre a base di gara (2*(D-B)) 98 293,01 € 

F - Importo biennale dell'appalto (2*D) 100 293,01 € 

G - Somme a disposizione Amministrazione 12 035,16 € 

COSTO TOTALE (F + G) 112 328,17 € 

    

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO 2 anni 112 328,17 € 

di cui:   

IMPORTO SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO 98 293,01 € 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 2 000,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 12 035,16 € 

di cui:   

Iva sul servizio (10% di F 10 029,30 € 

contributo ANAC 0,00 € 

Incentivo funz. Tecniche, ex art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di F) 2 005,86 € 

    

 

 


