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SCHEDA "A"

1 / 45 Fornitura e posa in opera di isolamento termico a cappotto tipo
NP_AR_12 KlimaExpert ETA o similare. Isolamento termico esterno di pareti,

eseguito mediante zoccolatura di partenza in pannelli di polistirene
espanso sinterizzato (EPS) tipo Eco Dur Zeta di Kerakoll o similare,
marcati CE secondo EN 13163 in conformità a ETA, (densità 23 kg/mc,
conducibilità termica dichiarata lambda = 0,033 W/mK, resistenza alla
diffusione del vapore µ = 30 - 70, classe di reazione al fuoco E secondo
la norma EN 13501-1), spessore tale da conferire al paramento un
valore di Trasmittanza termica media U inferiore o uguale a 0,36 W/
mqK (partizioni verticali), completo di: - profili di partenza con relativi
elementi di giunzione e rompigoccia (al fine di evitare l'adescamento
capillare); - incollaggio a letto pieno o a cordolo perimetrale e punti
centrali al supporto, con adesivo e rasante minerale eco- compatibile
tipo Klima Flex o similare; - fissaggio meccanico dei pannelli con
appositi tasselli ad espansione in polipropilene, dotati di marcatura CE;
- eventuale applicazione ove necessario su tutti gli spigoli dell'edificio di
angolari in PVC o alluminio con reti di collegamento in fibra di vetro
alcali resistente: in corrispondenza di intradossi di balconi o architravi
di aperture sarà previsto l'inserimento del rompigoccia con reti di
collegamento in fibra di vetro alcali resistenti tipo invisibile o a vista
con bandella. Per il collegamento ad altri elementi di facciata, la
protezione di spigoli concavi, angoli di aperture o di altri punti critici si
utilizzeranno idonei accessori; - rasatura con adesivo e rasante minerale
eco-compatibile tipo Klima Flex o similare marcato CE secondo UNI
EN 998-1: eseguita in due mani successive, con l'interposizione della
rete in fibra di vetro alcali resistente ad uso ETICS, tra le due mani; -
strato superficiale di protezione e decorazione realizzato mediante
applicazione a frattazzo in acciaio e rifinitura con frattazzo in plastica
del rivestimento fibrato ad effetto compatto a base di resine acriliche e
silossani idrofobizzanti, ad elevata protezione contro gli agenti
atmosferici, l'inquinamento e batteri, funghi e alghe, marcato CE
secondo EN 15824, tipo Kerakover Eco Kompact o similare, previa
applicazione del fondo intermedio coprente applicabile a pennello o
rullo tipo Kerakover Eco Acrilex Fondo o similare. Valutato per la
superficie effettiva da proteggere.
Quota privati
*(par.ug.=(2046*0,06)+49,15) 171,91 171,91

SOMMANO m2 171,91

2 / 46 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura
E.21.020.055 traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed
.g.CAM anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di

edifici d’epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza
alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron),
permeabilità all’acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli
alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura
e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.
Quota privati *(par.ug.=(2046*0,06)+49,43) 172,19 172,19

SOMMANO mq 172,19

3 / 47 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vetrata
NP_AR_13 termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in

vetro stratificato fonoisolante basso emissivo tipo Planitherm® 4S+ di
Saint-Gobain, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float
incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in
metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di
gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,0 W/m2K, per
finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su
infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti
siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)
Quota privati *(par.ug.=300*0,06) 18,00 18,00

SOMMANO m2 18,00
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4 / 48 Fornitura e posa in opera di pannelli modulari di policarbonato alveolare
NP_AR_15 per finestrature a nastro tipo arcoPlus® 549 in finitura opale satinato

con fattore g pari a 0,35, garantiti 10 anni mediante protezione U.V.
coestrusa. Pannelli forniti a misura aventi 40 mm di spessore, 500 mm
di larghezza ed una sezione caratterizzata da 9 pareti interne e valore di
trasmittanza U=1,0 W/mqK.
Quota privati *(par.ug.=456*0,06) 27,36 27,36

SOMMANO m2 27,36

5 / 49 Fornitura e posa in opera di serramenti apribili con sistema scorrevole
NP_AR_02 parallelo tipo WICLINE 65 EVO realizzata con profilati estrusi in lega

d’Alluminio EN-AW 6060 T66 con almeno il 75% di materiale post-
consumo a fine vita (EOL). I profilati componenti la struttura del
serramento, telai fissi ed ante apribili, saranno termicamente isolati
mediante l’interposizione di listelli in poliammide 6.6 rinforzato con
fibra di vetro (25%) tra i gusci estrusi interno ed esterno che
compongono il profilato stesso. Prestazioni del sistema non inferiori alle
seguenti:
• EN 12208 Classe di prestazione  4A/7A Tenuta all’acqua
• EN 12207 Classe di prestazione     2 Permeabilità all’aria
• EN 12210 Classe di prestazione  C2 Resistenza ai carichi dovuti al
vento
• EN ISO10077-2 Valore di sistema  2,1 W/m2K Trasmittanza termica
telaio Uf
Sono compresi: il sistema di tenuta in corrispondenza del giunto tra
telaio fisso e anta apribile e in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento (trasparenti e non); i listelli fermavetro per il bloccaggio
dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all’interno delle campiture
del serramento; il sistema antieffrazione; il sistema di blindatura; tutte
le connessioni meccaniche tra profilati; sistema di ancoraggio alla
struttura muraria; trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione a
scelta della D.L. eseguiti secondo UNI 3952 – UNI EN ISO 7599 –
UNI 10681 impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle
prescrizioni QUALICOAT per quanto concerne la verniciatura, secondo
il marchio di qualità QUALANOD per quanto concerne l’ossidazione
anodica. Sono altresì compresi i trasporti e ogni altro onere accessorio
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Quota privati *(par.ug.=308*0,06) 18,48 18,48

SOMMANO m2 18,48 445,83 8´238,94

6 / 50 Fornitura e posa in opera di serramenti isolati con ante apribili a ribalta/
NP_AR_01 anta tipo WICLINE 65 EVO realizzata con profilati estrusi in lega

d’Alluminio HYDRO CIRCAL®; profondità costruttiva 65 mm per i
profilati con funzione di telaio e 75 mm per i profilati con funzione
d’anta apribile a sormonto interno sul telaio fisso. Prestazioni del
sistema non inferiori alle seguenti:
• EN 12208 Classe di prestazione  E900 Tenuta all’acqua
• EN 12207 Classe di prestazione     4 Permeabilità all’aria
• EN 12210 Classe di prestazione  C5 Resistenza ai carichi dovuti al
vento
• EN ISO10077-2 Valore di sistema  2,1 W/m2K Trasmittanza termica
telaio Uf.
Sono compresi: il sistema di tenuta dei giunti realizzato con elementi in
EPDM, sigillanti, etc.; il sistema di drenaggio ed equalizzazione della
pressione; tutte le connessioni meccaniche tra montanti e traversi e la
fornitura ed installazione di eventuali cavallotti; i fermavetri per il
bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non; il sistema
antieffrazione; il sistema di blindatura; il sistema di assorbimento delle
dilatazioni meccaniche tra montanti e traversi nelle connessioni tra loro
o nei giunti tra montanti sdoppiati, compreso elemento coprigiunto; la
ferrmenta di base; il sistema di ancoraggio alla struttura muraria; guaine
di giunzione tra la facciata e la struttura muraria; trattamenti di finitura,
verniciatura e/o ossidazione a scelta della D.L. eseguiti secondo UNI
3952 – UNI EN ISO 7599 – UNI 10681 impiegando prodotti omologati
e applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT per quanto
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concerne la verniciatura, secondo il marchio di qualità QUALANOD
per quanto concerne l’ossidazione anodica. Sono altresì compresi i
trasporti e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
Quota privati *(par.ug.=184*0,06) 11,04 11,04

SOMMANO m2 11,04

7 / 51 Fornitura e posa in opera di serramenti fissi tipo WICLINE 65 EVO
NP_AR_03 realizzata con profilati estrusi in lega d’Alluminio EN-AW 6060 T66

con almeno il 75% di materiale post-consumo a fine vita (EOL). I
profilati componenti la struttura del serramento, telai fissi ed ante
apribili, saranno termicamente isolati mediante l’interposizione di
listelli in poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro (25%) tra i gusci
estrusi interno ed esterno che compongono il profilato stesso.
Prestazioni del sistema non inferiori alle seguenti:
• EN 12208 Classe di prestazione  4A/7A Tenuta all’acqua
• EN 12207 Classe di prestazione     2 Permeabilità all’aria
• EN 12210 Classe di prestazione  C2 Resistenza ai carichi dovuti al
vento
• EN ISO10077-2 Valore di sistema  2,1 W/m2K Trasmittanza termica
telaio Uf
Sono compresi: il sistema di tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento (trasparenti e non); i listelli fermavetro per il bloccaggio
dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all’interno delle campiture
del serramento; il sistema antieffrazione; il sistema di blindatura; tutte
le connessioni meccaniche tra profilati; sistema di ancoraggio alla
struttura muraria; trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione a
scelta della D.L. eseguiti secondo UNI 3952 – UNI EN ISO 7599 –
UNI 10681 impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle
prescrizioni QUALICOAT per quanto concerne la verniciatura, secondo
il marchio di qualità QUALANOD per quanto concerne l’ossidazione
anodica. Sono altresì compresi i trasporti e ogni altro onere accessorio
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Quota privati *(par.ug.=496*0,06) 29,76 29,76

SOMMANO m2 29,76

8 / 140 Fornitura e posa in opera di veneziane in vetrocamera tipo
NP_AR_11 SCREENLINE mod. SL16S Veneziana.

Quota privati *(par.ug.=316*0,06) 18,96 18,96

SOMMANO m2 18,96
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