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	Oggetto: “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO   DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA ORTO REGINA.” – COD. EDIFICIO 1020130331 NEL COMUNE DI FILOGASO 


	CUP: G61B20000580001
	CIG: 9482405825





SCHEDA/INFORMAZIONI  RIEPILOGATIVE  DELL'OFFERTA TECNICA



	OFFERTA TECNICA RELATIVA A :

	
Oggetto
	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ  DELL’EDIFICIO SCUOLA MEDIA VIA GELSI” – COD. EDIFICIO 1020130934 NEL COMUNE DI FILOGASO

	CIG
	946183486B



	STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

	Stazione appaltante
	Comune di Filogaso

	Codice Fiscale
	00371570797

	Indirizzo ufficio
	Via Monti n. 13, 88843 FILOGASO (VV)

	Telefono
	  

	Fax
	

	RUP
	MARI Giuseppe

	E-mail
	









	DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

	Ragione Sociale
	 

	Partita IVA
	 

	Codice Fiscale dell'impresa
	 

	Indirizzo sede legale
	 

	Telefono
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	PEC
	 

	Tipologia societaria
	 

	Provincia sede registro imprese
	 

	Numero iscrizione registro imprese
	 

	Settore produttivo del CCNL applicato
	 

	Offerta sottoscritta da
	 















  












































	CRITERI DI VALUTAZIONE

	MIGLIORIE RICHIESTE
	  MIGLIORIE  PROPOSTE

	

A.1a -Proposte migliorative sugli  Infissi esterni vetrati aventi livelli prestazionali superiori a quelli posti a base di gara sulle caratteristiche prestazionali di isolamento termico e acustico dell’infisso nella sua interezza

	



	

A.1b -Proposte migliorative sugli  Infissi esterni vetrati aventi livelli prestazionali superiori a quelli posti a base di gara qualità funzionale ed estetica dei profili proposti degli attacchi e degli accessori di apertura, con garanzia di inalterabilità nel tempo
	 

	
A.2 -Proposte migliorative  dei Corpi illuminanti dei locali comuni e condivisi  La soluzione migliorativa proposta dovrà comprendere lo studio di illuminotecnica e la proposta di un impianto di alimentazione, che alimenti corpi illuminanti a basso consumo, per l’illuminazione degli spazi comuni e condivisi. La Commissione valuterà l’offerta in funzione della migliore funzionalità e manutenibilità della proposta
	 

	

A.3a - Proposte migliorative  delle caratteristiche termo igrometriche e compatibilità ambientale delle chiusure opache verticale e orizzontale
- copertura miglioramento della trasmittanza di progetto tramite l’utilizzo di materiali isolanti da porre dove possibile in corrispondenza delle falde inclinate o al di sopra del solaio di copertura o delle controsoffittature interne 

	

	
A.3b -Proposte migliorative  delle caratteristiche termo igrometriche e compatibilità ambientale delle chiusure opache verticale e orizzontale
Chiusure verticali esterne opache  miglioramento della trasmittanza della parete esterna opaca grazie all’utilizzo di intonaci isolante, isolanti, cappotti o altri sistemi innovativi
 
	 

	
B.1 - organizzazione messa a disposizione per la realizzazione della commessa , in particolare la struttura che il concorrente intende impiegare per lo svolgimento dei servizi attinenti alla gestione della realizzazione dell’opera ed il suo modo di operare 




 




	 

	
B.2 Organizzazione ed articolazione del cantiere: saranno valutate positivamente tutte le proposte migliorative per la cantierizzazione dei lavori nel loro complesso, articolate anche fase per fase. A tal fine assume rilevanza particolare la eventuale integrazione e/o modifiche del Piano di Sicurezza e Coordinamento sulla base dell’approfondimento delle indicazioni del PSC e suoi allegati compreso il Layout di cantiere, che fanno parte del progetto esecutivo posto a base di gara, anche con particolare riguardo alla ottimizzazione e minimizzazione  dell’impatto sulla viabilità limitrofa all’area di cantiere, nonché alla produzione di rumori e polveri


C.2 - Proposte migliorative per la sistemazione  della recinzione esterna esistente compreso cancelli ingresso





	

	
 C.1-Proposte migliorative per la sistemazione e la fruibilità dell’area esterna alla scuola    , della recinzione esterna esistente compreso cancelli ingresso 





	

	
C.2-Proposte  di  migliorie estetico funzionali dell’edificio, fatte salve tutte le indicazioni contenute negli elaborati grafici di progetto esecutivo approvato
	

	
D.-Proposte migliorative funzionali degli impianti     di tutte le soluzioni progettuali impiantistiche che consentiranno di conseguire la riduzione dei costi di manutenzione e gestione e la massimizzazione della continuità di esercizio degli impianti anche attraverso il recupero degli  impianti esistenti
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L’impresa  concorrente
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