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DESCRIZIONE SOMMARIA GAZEBO 
 

Gazebo in Legno lamellare di forma ad “L” con tetto a sei falde, composto da travi in legno 

lamellare di abete GL24H, perlinato di legno di abete dimensioni 20*120*400 mm trattato con 

idropellente ed idroregolante  

Manto di copertura in tegola canadese, costituito da membrana impermeabile elastoplastomerica a 

base di bitume, pannello di isolamento termoacustico dello spessore di mm. 60., membrana 

impermeabile dello spessore di mm.4, ect., Tegola Canadese color rosso sfumato,  

Le pareti esterne sono multistrato e composte da perlinato in legno di abete con trattamento 

idropellente ed idroregolante, telo freno al vapore listelli abete 4*5*400 trattati con impregnati 

all’acqua, pannello di termoacustico dello spessore di mm. 40, lastre di gesso rivestito 

 Le pareti interne  sono anch’esse in multistrato e  composte da telaio di supporto per il fissaggio 

delle lastre in cartongesso, pannello di termoacustico  dello spessore di mm. 40., lastre di gesso 12,5 

mm..  

 n° 2 porte in legno per esterni dimensioni 90*220 e 100*220 mm.,  

 n° 6 porte interne in legno delle dimensioni 70*200 e 80*200 mm.,  

 n° 9 finestre in legno delle dimensioni 110*120, 120*120, 60*120 mm., 

 n°1 finestra esterna in legno con Anta a ribalta dimensioni 3100*120 mm.  

 


