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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

COMUNALE E DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI 

SAN VITO LO CAPO, - BIENNIO 2023-2025. 

 

RELAZIONE TECNICA  E COMPUTO DELLA SPESA 

 

Considerato che è in scadenza il contratto di servizio di depurazione acque reflue urbane e 

di manutenzione e ispezione della rete fognaria e stazioni di sollevamento del Comune di 

San Vito Lo Capo stipulato con la ditta Si.GE Società Impiantistica Generale Srl , nelle more 

della concreta attivazione dell’A.T.I questo ufficio ha redatto il presente progetto per 

l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di depurazione comunale e degli 

impianti di sollevamento per il biennio 2023-2025. 

Il sistema fognario del comune di San Vito Lo Capo prevede il collettamento delle acque 

nere per la parte di territorio afferente il centro urbano prevedendo come unico recapito 

l’impianto di depurazione comunale esistente in località Torre dell’Usciere, dimensionato 

per depurare le portate relative ad una popolazione equivalente di 15.000 ab/equivalenti 

circa. 

Lungo il reticolo fognario cittadino esistono n° 6 stazioni di sollevamento denominate: 

➢ Stazione di sollevamento di via Arimondi 

➢ Stazione di sollevamento di via Abruzzi 

➢ Stazione di sollevamento di via Del Secco 

➢ Stazione di sollevamento di via Cala Mancina 

➢ Stazione di sollevamento di via Tomasi di Lampedusa 

➢ Stazione di sollevamento di via Maniaci 

Tutte le stazioni di sollevamento confluiscono in un unico impianto di sollevamento finale 

di via Del Secco e da questo al depuratore comunale. 
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INDICAZIONE DELLE    OPERE OGGETTO   DELLA     GESTIONE  

Le  opere  oggetto della presente gestione,  rappresentate negli elaborati allegati, possono 

riassumersi come  appresso:  

Sistema  depurativo:  

1) impianto di depurazione, del tipo a fanghi attivi con aerazione ad insufflazione d'aria, 

dimensionato per depurare le portate relative ad una popolazione di 15.000 ab/equivalenti, 

costruito in località “Torre dell’Usciere”.  

L'impianto è costituito da: 

LINEA ACQUE: 

• i liquami, attraverso un canale in cemento posto alla profondità di circa 3,50 m dal 

piano di campagna, pervengono alla sezione di pretrattamento del depuratore 

costituita da grigliatura, dissabbiatura e disoleazione,  

• stazione di 2° sollevamento e vasca di predenitrificazione; a seguire vasche di 

denitrificazione-defosfatazione, vasche di ossidazione e vasche di sedimentazione; 

• attraverso un 3° sollevamento si perviene alle vasche di contatto previa clorazione 

dell’effluente chiarificato costituite da n°4 serbatoi in cca aventi capacita di circa 10 

mc ciascuna; 

• attraverso una stazione di sollevamento costituita da n° 4 pompe distinte, i fanghi di 

supero vengono ricircolati dalla stazione di sedimentazione in testa all’impianto 

ovvero pompati all’ispessitore da cui inizia la linea fanghi; 

• sono presenti tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche installate sia 

all'interno delle vasche che all’esterno, nonché tutti i collegamenti idraulici ed 

elettrici tra le varie sezioni dell’impianto; 

• impianto di sollevamento finale relativo allo scarico dei reflui depurati, costituito da 

un bottino di accumulo interrato in cui sono collocate le pompe prementi per l’invio 

alla condotta sottomarina;  

• condotta  premente  per lo scarico delle acque depurate, relativa al t ratto a terra fino 

alla linea di costa, costituita da una tubazione in PEAD estruso del diametro Ø 250 

mm e della lunghezza di ml 160, (ml 105,00 su fascia di 30 mt dal confine demaniale 

+ ml 55,00 su suolo demaniale), e le relative apparecchiature idrauliche e elettriche 

connesse; 

• condotta  sottomarina  per lo scarico in mare dei reflui depurati, costituita da una 

tubazione in PEAD, del Ø250  mm e della lunghezza di ml. 330, nonché da un 

diffusore terminale con boa galleggiante terminale di uso speciale (forma cilindrica) 

gialla con luce lampeggiante gialla di periodo 3 secondi e portata 4 miglia : 

• l’area di impianto non è pavimentata; risulta  recintata con cancello di ingresso ad 

azionamento manuale ed è presente un parziale schermo arboreo; 

LINEA FANGHI 

• dalla stazione di III sollevamento i fanghi di supero vengono pompati all’ispessitore 

da cui inizia la linea fanghi; 

• dall’ispessitore i fanghi, dopo l’inserimento del polielettrolita attraverso una pompa 

monovite pervengono alla nastropressa e quindi vengono raccolti in un cassone per 
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essere successivamente smaltiti in impianto autorizzato.  

 

2) Stazione di sollevamento Via del Secco:  

Stazione di sollevamento generale delle acque reflue  del  Comune di San Vito Lo Capo, 

ubicata lungo la via del Secco, all’uscita del Centro Abitato; è  costituita da una vasca di 

accumulo interrata e dal quadro di comando fuori terra, una elettropompa e tutte le 

apparecchiature elettriche, idrauliche ed elettromeccaniche installate all'interno 

dell'impianto. 

Sono, inoltre, compresi i collegamenti con la fognatura proveniente dalla parte alta del 

centro abitato per caduta mentre dalla parte bassa attraverso sollevamenti vari,  i relativi 

manufatti e le apparecchiature di intercettazione e misura, nonché il troppo pieno fino alla 

sua immissione finale, ed ogni altra opera complementare esistente all'interno della stazione 

di sollevamento. 

 

3) Impianto  di sollevamento  “Via Arimondi” 

Impianto ubicato nella parte terminale di via Arimondi nelle immediate vicinanze della 

battigia; è costituito da una vasca di accumulo interrata e dai locali servizi in elevazione, 

compreso i quadri elettrici, due elettropompe e tutte le altre apparecchiature idrauliche, i 

collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni altra relativa opera complementare.  

 

4) Impianto  di sollevamento  “Via Abruzzi” 

Impianto ubicato nella parte terminale di via Abruzzi nelle immediate vicinanze della 

battigia; è costituito da due vasche di accumulo interrate e dai locali servizi in elevazione, 

compreso i quadri elettrici, due elettropompe e tutte le altre apparecchiature idrauliche, i 

collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni altra relativa opera complementare.  

 

5) Impianto  di sollevamento  “Via Calamancina” 

Impianto ubicato nella parte terminale di via Calamancina all’interno di una zona con 

presenza di svariate lottizzazioni; è costituito da una vasca di accumulo interrata e dai locali 

servizi in elevazione, compreso i quadri elettrici, due elettropompe e tutte le altre 

apparecchiature idrauliche, i collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni altra relativa opera 

complementare.  

 

6) Impianto  di sollevamento  “Via Tomasi di Lampedusa” 

Impianto ubicato nella parte terminale di via Tomasi di Lampedusa alle spalle dell’asilo 

comunale di via Senia; è costituito da una vasca di accumulo interrata e dai locali servizi in 

elevazione, compreso i quadri elettrici, due elettropompe e tutte le altre apparecchiature 

idrauliche, i collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni altra relativa opera complementare.  

 

7) Impianto  di sollevamento  “Via Maniaci” 

Impianto ubicato nella parte terminale di via Maniaci nelle immediate vicinanze della 

battigia; è costituito da una vasca di accumulo interrata e dai locali servizi in elevazione, 

compreso i quadri elettrici, due elettropompe e tutte le altre apparecchiature idrauliche, i 

collegamenti idraulici ed elettrici ed ogni altra relativa opera complementare.  
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COSTO ANNUO SPESE DI ESERCIZIO 

 

FUNZIONE E QUALIFICA Quantità Unità
COSTO  

UNITARIO

IMPORTO 

(€)

Quadro con funzione di Direzione Tecnica:

Si prevede: ore impegno 2 h/sett 104,00 €/ora 46,37 4.822,48

Operaio Specializzato (Liv. 3B):

Si prevede: la presenza partime (4h/g) per 4 mesi estivi 400,00 €/ora 26,48 10.592,00

Operaio Specializzato (Liv. 4B):

Si prevede: n° 1 x 12 mesi 12,00 €/mese 3.858,38 46.300,56

61.715,04

MATERIALE Quantità Unità
COSTO  

UNITARIO

IMPORTO 

(€)

Polielettrolita:

Si prevede: kg. 700,00/anno
700,00 €/kg 3,15 2.205,00

Ipoclorito di sodio per disinfezione e deodorizzazione Si 

prevede: kg.5.000,00/anno                                                                   
5.000,00 €/kg 0,30 1.500,00

Analisi chimiche refluo.  Si prevede: n.2 analisi mensili  24,00 cad 200,00 4.800,00

Analisi chimiche acque marine.  Si prevede: n.2 analisi 

annuali

2,00 cad 500,00 1.000,00

Caratterizzazione rifiuti  Si prevedono n.2 analisi anno  2,00 cad 300,00 600,00

10.105,00

MEZZO Quantità Unità
COSTO  

UNITARIO

IMPORTO 

(€)

Noleggio autospurgo per manutenzione e pulizia vasche, 

bottini, bonifiche e disostruzioni, ecc:

Si prevedono: n°5 interventi anno per 4 ore

n°4x4h

20,00 €/ora 120,00 2.400,00

Noleggio di idropulitrice:

Si prevede: n°3 interventi al mese per 2 ore

n°3x2hx12 mesi=72h

72,00 €/ora 4,00 288,00

Nolo di automezzo con cassone munito di autogru retro 

cabina compreso carburante e tasse:

si prevede: n°12 mesi

12,00 €/mese 500,00 6.000,00

8.688,00

MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE

COSTI SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE ACQUE REFLUE SAN VITO LO CAPO

COSTO PERSONALE PER CONDUZIONE IMPIANTI FOGNARI

TOTALE

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – REAGENTI CHIMICI E ANALISI

TOTALE

TOTALE

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – NOLO MACCHINARI 
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INTERVENTO Quantità Unità
COSTO  

UNITARIO

IMPORTO 

(€)

Acquisto  grasso per ingranaggi 

Si  prevedono kg/anno  100  
100,00 €/kg 5,05 505,00

Acquisto olio per lubrificazioni 

Si  prevedono kg/anno 100 

(media su tutti i tipi acquistati)  

100,00 €/kg 2,56 256,00

Piccole riparazioni di carpenteria con  acquisto di 

materiali:  ripristino ancoraggi pompe, ripristino volantino 

valvole, ripristino anomalie galleggianti vasche 

sollevamento, ripristino blocco valvole di ritegno,

sostituzione cuscinetti motoriduttori, ripristino tenuta 

idraulica condotte interne, sostituzione manicotto 

paracolpi grigliatura, disostruzione giranti pompe, 

ripristino anomalia sensori fine corsa carroponte, 

sostituzione supporti  grigliatura, ripristino anomalie ugelli 

diffusori. Si prevedono: materiali a stima

1,00 Stima 5.000,00 5.000,00

Piccole riparazioni elettriche con acquisto di materiali: 

riparazione guasti fusibili, riparazione guasti salvamotore, 

sostituzione timer, sostituzione bobina contattore quadro 

pompe, installazione timer resettaggio pompe, ripristino 

anomalie PLC, sostituzione interruttori termici,  

sostituzione contattori pompe, verifiche impianti di 

allarme. Nuovi avvolgimenti pompe,                                                                 

Si prevedono: materiali a stima

1,00 Stima 4.500,00 4.500,00

Piccole riparazioni idrauliche comprese opere civili: 

interventi di riparazione piccole lesioni non strutturali, 

ripristino elementi di rivestimento, ripristino piccole parti 

strutturali distaccate, ripristino telai e chiusini di pozzetti 

in acciaio inox, verniciature parti metalliche, ecc. Si 

prevedono: materiali a stima

1,00 Stima 3.000,00 3.000,00

Acquisto prodotti per derattizzazione: si prevedono n. 2 

interventi l'anno. A stima
2,00 Stima 200,00 400,00

Acquisto prodotti per disinfezione da zanzare: si 

prevedono n. 4 interventi l'anno (larvicida e adulticida)  

A stima

4,00 Stima 150,00 600,00

Acquisto prodotti per verniciatura parti metalliche: si 

prevede n. 1 intervento l'anno. A stima
1,00 Stima 200,00 200,00

Verifica impianto di messa a terra con cadenza biennale: 

€ 750,00 biennale x 50%
0,50 Stima 750,00 375,00

14.836,00

COSTO  INTERVENTI MANUTENZIONE

TOTALE  

IMPORTO 

(€)

61.715,04

10.105,00

8.688,00

14.836,00

95.344,04

COSTO  INTERVENTI MANUTENZIONE 

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – NOLO MACCHINARI 

COSTO PERSONALE PER CONDUZIONE IMPIANTI FOGNARI

SOMMANO

RIEPILOGO COSTI MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE

VOCE DI SPESA

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – REAGENTI CHIMICI E ANALISI
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MATERIALE Quantità Unità
COSTO  

UNITARIO

IMPORTO       

(€)

Ipoclorito di sodio per disinfezione

Si prevede: kg.600,00/anno
600,00 €/kg 0,32 194,40

Acido cloridico per deodorizzazione:                                           si 

prevede: kg.200/anno
200,00 €/kg 0,29 57,60

252,00

MEZZO Quantità Unità
COSTO  

UNITARIO

IMPORTO       

(€)

Noleggio autospurgo per bonifiche e disostruzioni:

Si prevede: n°1 intervento mensile per 1h per ogni impianto

n°1x1x12 x n.6=72h

72,00 €/ora 120,00 8.640,00

Noleggio di idropulitrice:

Si prevede: n°3 interventi al mese per 2 ore

n°3x2hx12 mesi=72h

72,00 €/ora 4,00 288,00

8.928,00

INTERVENTO Quantità Unità
COSTO  

UNITARIO
IMPORTO (€)

Acquisto  grasso per ingranaggi 

Si  prevedono kg/anno  50 x €/kg 5,05    
50,00 €/kg 5,05 252,50

Acquisto olio per lubrificazioni 

Si  prevedono kg/anno 30 x €/kg 2,56

(media su tutti i tipi acquistati)  

Acquisto olio per lubrificazioni 

30,00 €/kg 2,56 76,80

Piccole riparazioni di carpenteria con  acquisto di materiali:     

ripristino ancoraggi pompe,ripristino volantino valvole,ripristino 

anomalie galleggianti vasche sollevamento, ripristino blocco valvole di 

ritegno, sostituzione cuscinetti motoriduttori, ripristino tenuta idraulica 

condotte interne, disostruzione giranti pompe,  

Si prevedono: n°5 interventi/anno

5,00 Cad 250,00 1.250,00

Piccole riparazioni elettriche con acquisto di materiali: 

riparazione guasto fusibili sezionatore MT, riparazione guasto 

salvamotore, sostituzione fusibili, installazione timer resettagio pompe 

,ripristino anomalie PLC, sostituzione interruttori termici, nuovi 

avvolgimenti pompe, sostituzione contattori pompe, verifiche impianto 

di allarme e telecontrollo. 

Si prevedono:n°5 interventi/anno

5,00 Cad 350,00 1.750,00

Piccole riparazioni idrauliche comprese opere civili: si prevede a stima 

Si prevedono:n°2 interventi/anno 2,00 Cad 250,00 500,00

Acquisto prodotti per disinfezione da zanzare: si prevede a stima 1,00 Stima 300,00 300,00

Verifica impianto di messa a terra con cadenza biennale: € 750,00 

biennale x 50%
0,50 Stima 750,00 375,00

4.504,30

MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – REAGENTI CHIMICI 

TOTALE

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – NOLO MACCHINARI 

TOTALE

COSTO  INTERVENTI MANUTENZIONE 

TOTALE  

IMPORTO (€)

252,00

8.928,00

4.504,30

13.684,30

3.626,34

17.310,64

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – NOLO MACCHINARI 

COSTO  INTERVENTI MANUTENZIONE

SOMMANO

SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA 26,5%

TOTALE

COSTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE – REAGENTI CHIMICI 

RIEPILOGO

VOCE DI SPESA
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CONTEGGI FINALI  

IMPORTO (€)

95.344,04

13.684,30

109.028,34

28.892,51

137.920,85

SOMMANO

SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA 26,5%

TOTALE

RIEPILOGO COSTO ANNUO SERVIZIO GESTIONE SISTEMA DEPURATIVO COMUNALE

VOCE DI SPESA

COSTI ANNUI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE

COSTI ANNUI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

 

 

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA DEPURATIVO COMUNALE 

A) COSTO DEL SERVIZIO IN APPALTO (2 anni) 

      ANNO TOTALE 

1 Costo del servizio di gestione a b. d'a.   137 920,85 275 841,70 

2 Oneri della sicurezza   8 275,25 16 550,50 

A)  Importo complessivo del servizio   146 196,10 292 392,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 Trasporto residui di depurazione:       

  19.08.01 (5ton x 30 €/t) 150,00     

  19.08.02 (10 ton x 30 €/t) 300,00     

  19.08.05 (50 ton x 30 €/t) 1 500,00     

  Sommano 1 950,00 1 950,00 3 900,00 

2 Smaltimento residui di depurazione:       

  19.08.01 (5ton x 250 €/t) 1 250,00     

  19.08.02 (10 ton x 250 €/t) 2 500,00     

  19.08.05 (50 ton x 250 €/t) 12 500,00     

  Sommano 16 250,00 16 250,00 32 500,00 

3 Spese pubblicità e autorità vigilanza   3 500,00 3 500,00 

4 DEC compreso oneri e IVA   15 000,00 30 000,00 

5 Incentivi tecnici (art.113 D. Lgs. 50/2016)   4 678,28 9 356,55 

  Commissione ASMEL     5 490,00 

  Spese per la CUC (1%)     2 923,92 

6 IVA 10% (A + B1 + B2)   16 439,61 32 879,22 

7 Imprevisti e arrotondamenti   1 687,29 3 374,58 

B)  Sommano le somme a disp. Dell'Amm.ne     123 924,27 

TOTALE  (A + B) 416 316,47 

 

                                                                                                        Il Tecnico 

                                                                                           Ing. Anna Maria Giustiniani 
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